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マニュアル中の表示の意味 


• を全に関ずる表示 

取扱説明書および製品には、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示び使われて 
いまず。 

その表示と意味は次のとおりでず。内容をよ< ご巧解いただいた上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表おを無視して誤った取り扱いをずると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしていまず。 

A ミ主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定さ 
れる巧客を示しています。 


• 一般情報に関する表示 


ま意 

本機の故障や損傷の原因になるおそれびある内容を記載していまず。 

'綠 

関連ずる情報や知っておくと便利な情報を記載していまず。 

が 

関連事項や、より詳しい説明を記載しているページをおしていまず。 


マークの前のアンダーラインの引かれた用語は、用語解説で説明していまず。「付録用語解説」をご覧ください。が P .95 

操作 

操作方法や作業の順まをおしていまず。 

番号順に操作して目的の作業を行ってください。 

[ 康記名)] 

U モコンまたは操作パネルのボタン名称をおしていまず。 

例：[戻る]ボタン 

「(メニュー名)」 

明るさ (太字の表記） 

環境設定メニューの項目をおしていまず。 

例： 

画質調整メニュー-「明るさ」を選びまず。 

画質調整メニュー-明るさ 
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はじめに 


ここでは、本機の特長とを部の名称について説明しています。 


本機の特長 


使いやずさをコンパクトに 

ル型で軽量 

軽量なコンパクトボディで持ち運びび 
簡単です。 



USB ケーブルで接続して巧写 ( USB デイスプレー) 


USB ケーブルでコンピューターと本機 
を接続ずるだけで、コンピューター画 
面を投写できます。 Windows、Mac OS 
の双方でご利用いただけます。 

(•P.17 



巧写や収納び簡単なスライド式レンズカバー 


レンズカバーを開閉して投写の中断- 
再開び簡単にでさるため、メ U 八 U の 
あるプレゼンテーションび行えまず。 




面倒な本な:の水平調整び不要な単脚デザイン 


片手で簡単に高さ調整びでさまず。 
か 『セツトアップガイド』 



前面が気で快適利用 


排気を前面から行いまずので、排気風 
び気にならず、快適にご利用いただけ 
ます。 



ダイレクトにパワーオン/オフ 

会議室など電源を集中管巧している部屋でを管理元の主電源を入れる/ 
切るして本機の電源をオン/オフすることびできます。 


クールダウン不要ですばやい片付け 

使用後、本機の電源ボタンを押せばクールダウンを待つことなく電源 
ケーブルを抜さ片付けられまず。 


















本機の特長 


巧実したセキュリティー機能 


利用者を制限-管理するパスワードプ□テクト 


パスワードを設定して、本機を使用する人を制限-管理することびでさ 
ます。 か p.34 

操作/《ネルのボタン操作を制限する操作ボタン□ツク 

イベントや学校などで使用する際に本機の設定を無断で変更されたり、 
いたずらされるのを防止でさます。か P.36 



EB - W 10/ X 10 の特長 

コンピユーターをほね巩こ USB ストレージやデジタルカメラ内の JPEG 
画像を巧写 

USB ストレージやデジタルカメラをプ□ジエクターに接続して、デジタ 
ルカメラで撮影した写真などの JPEG 画像を、スライドショーとして投写 
でさます。投写するのにコンピューターを接続する必要びなく、手軽に 



映画やビデオの鑑實など幅広い用途にほえる HDMI 端子を搭載 


コンピューターはをちろん、 DVD プレイヤーやブルーレイディスク、 
ゲーム機など、各種のデジタル RGB 機器を HDMI 端テに接続して、高品質 
の映像や音楽を投写でさます。 








各部の名称と働き 


前面/上面 


0 の 



00000 み @〇⑩の 


名称 

働さ 

〇 

ランプ カバー 

フン プ父換時1 し、 このカバーを開けて中の フン プを 
交換します。 が P .71 

み 

排気口 

本機内部を空冷した空気の吐さ出し口でず。 


A ミ主意 

お写中は、排気□の付近に、熱で変形した 
り、悪影響を受けるちのを置いたり、手や顔 
を近づけた 0 しないで<ださい。 



名称 

働さ 


スライド式レンズカ 
パ‘一操作部 

ツマ三をスライドさせてレンズカバーの開閉をしま 
す。 

の 

スライド式レンズカ 
パー 

本機を使用しないとさに閉じ、巧写レンズを保護し 
まず。巧写中に閉めると映像と音声を消ずことびで 
きまず ( A / V ミュート)。 か P .24 


フットレバー 

フットレバーを引いて、フ□ントフットを伸縮させ 
ます。 （• 『セットアップガイド』 


フ□ントフット 

机上に設置したとさ、本機を傾けて映像の位置を上 
に調整ずるときに伸ばしまず。 （ •『セッ トアップガ 
ィド』 

0 

U モコン受光部 

U モコン信号を受信しまず。 か 『セットアップガイ 
ド』 

@ 

エアフィルター 
爬気 □) 

本機内部を空;ちずるための空気を取0込みまず。こ 
こにホコ1」びたまると内部の温度び上昇し、故障や 
光学部品の早期劣化の原因となりまず。エアフィル 
ターは定期的に清掃してください。 p .69, 
P .74 


エアフィルターカバー 

エアフィルターを交換ずるときに開閉しまず。 

が P .74 

⑩ 

スピーカー 


0 

セキュリティース□ッ 
卜 

Kensington 社製のマイク□セーバーセキュ U ティー 
システムに対応したセキュリティース□ットです。 
が P .37 

® 

ズームリング 
( EB - W 10/ X 10 のみ） 

映像のサイズを調整しまず。 か 『セットアップガイ 
ド』 

⑩ 

フオーカスリング 

映像のピントを合わせまず。（■‘ 『セットアップガイ 
ド』 

⑩ 

操作パネル 

か r 操作パネル ( EB - VV 10/ X 10)」 p .12 
(• r 操作パネル ( EB - STO )」 p . l 3 



















































各部の名称と働き 


背面 ( EB - W 10/ X 10) 

〇 0 够 0000 0 〇 



e 0 


名称 

働さ 

〇 

リモコン受光部 

U モコン信号を受信しまず。 か 『セットアップガイ 
ド』 

み 

電源端子 

電源ケーブルを接続しまず。 か 『セットアップガイ 
ド』 


ビデオ入力端子 

ビデオ機器のコンポジットビデオ信号を入力しま 
す。 

の 

ランプカバー固定ネジ 

ランプカバーを固定ずるネジでず。 が口.71 

@ 

HDMI 入力端子 

HDMI に対応したビデオ機器やコンピューターの信 
号を入力しまず。本纖ホ HDCP ►►に 対応していまず。 

@ 

コンピューター入力端 
子 

コンピューター映像信号やビデオ機器のコンポーネ 
ントビデオ信号を入力しまず。 



名称 

働さ 

0 

USB インジケーター 

USBfTypeA) 端子に接続している USB 機器の状態を LU 
下のよラにお知らせしまず。 

消打： USB 機器未接続 
オレンジ点灯： USB 機器接続時 
緑点灯： USB 機器動作中 
ホ点灯：異常 


USB ( TypeA ) 端モ 

USB ストレージやデジタルカメラを接続し、スライ 
ドシヨーで JPE 白画像を投写しまず。 か P.38 


USB ( TypeB ) 端子 

同おの USB ケーブルでコンピューターと接続ずると 
政下の機能び使えまず。 

• USB ディスプレー (■'P.17 
• ワイヤレスマウス か口 .32 

• PowerPoint フアイ J レなどのぺージ送り/民しの操作 
か P.33 

• USB 通信による本機の監視-制御 か P.83 

⑩ 

S - ビデオ入力端子 

ビデオ機器の S- ビデオ信号を入力しまず。 

の 

音声入力端子 

他の機器の音声出力端テと接続して、音声を入力し 
まず。 （• 『セットアップガイド』 












































































各部の名称と働き 


背を] ( EB - S 10) 

〇 0 © 0 〇 0 



をを な 


名称 

働さ 

〇 

リモコン受光部 

U モコン信号を受信しまず。 か 『セットアップガイ 
ド』 

み 

音声入力端子 

他の機器の音声出力端子と接続して、音声を入力し 
ます。（•『セッ トアップガイド』 


電源端子 

電源ケーブルを接続しまず。 か 『セットアップガイ 
ド』 

の 

ビデオ入力端子 

ビデオ機器のコンポジットビデオ信号を入力しま 
す。 

@ 

ランプカバー固定ネジ 

ランプカバーを固定ずるネジでず。 が口.71 

@ 

コンピューター入力端 
子 

コンピューター映像信号やビデオ機器のコンポーネ 
ントビデオ信号を入力しまず。 


i~n 


名称 

働さ 

0 

USB(TypeB 綱子 

同巧の USB ケーブルでコンピューターと接続ずると 
下の機能び使えまず。 

• USB ディスプレーが P .17 
• ワイヤレスマウスか P .32 

• PowerPoint フアイ J レなどのぺージ送り/民しの操作 
か P .33 

• USB 通信による本機の監視.制御 Op-SS 


S - ビデオ入力端子 

ビデオ機器の S - ビデオ信号を入力しまず。 


音声出力端子 

現在投写している映像の音声を外部スピーカーに出 
力しまず。か P .82 
































































各部の名称と働き 


底面 



0 


名称 

働さ 

〇 

天吊り固定部 
口圏所） 

天井から吊り下げて使ラとさ、オプション品の天吊 
り金具を取り付けまず。 か p .68, p .76 

0 

U ァフット 

机上設置時に、水平方向の傾さを調整ずるとさに回 
して伸縮させまず 。か 『セットアップガイド』 


セキュリティーケーブ 
ル取付け部 

市販の盗難防止用ワイヤー□ックをこの部分に通し 
て施錠します。 が P .37 



操作パネル ( EB - W 10/ X 10) 



名称 

働を 

〇 

[(!)] ボタン 

電源をオン/オフしまず。 （ •『セットアップ ガイ 
ド』 

を 

状態インジケーター 

本機の状態を色や点 : n • 点滅で示します。 

が p .56 


[入力検出]ボタン 

次に映像信号び入力されている機器の映像に切〇替 
えまず。 (•' p .21 

の 

[巧定]ボタン 

コンピューター映像信号をお写中に巧ずと、最適に 
映るよラに トラッキング-同期-表示位置び 自動調 
整されます。環境設定メニューやヘルプを表示中に 
巧ずと、項目を決定したり、1つ下の階層に進みま 
ず。 


























































































































































各部の名称と働き 


名称 

働さ 

@ 

[ a ] [口,] ボタン 

台形補正ずるとさに巧しまず。か 『セットアップガ 
イド』 

ただし、スライドショー ( EB - W 10/ X 10 のみ)で投写し 
ているときは、 [▲] [▼がタンとしてのみ機能しま 
す。環境設定メニューやヘルプを表お中に巧ずと、 
メニュー項目や設定値を選択しまず。 m ' p .45 

@ 

[ヘルプ]ボタン 

トラブルの対処方法をおずヘルプを表示/終了しま 
す。 Op-SS 

0 

原别ボタン 

実行中の機能を終了しまず。環境設定メニュー表示 
中に巧ずと、1つ上の階層に戻りまず。 （*>45 

© 

ド >] ド 》)] ボタン 

音量を調整ずるとさに巧しまず。（•『セットアップ 
ガイド』 

ただし、スライドショー ( EB - W 10/ X 10 のみ)で投写し 
ているときは、[イ] [►] ボタンとしてのみ機能しま 
す。環境設定メニューやヘルプを表示中に巧ずと、 
メニュー項目や設定値を選択しまず。か P .45 


[メニユ ー] ボタン 

環境設定^ニューを表术/終了します。が P .45 



操作パネル ( EB - S 10) 



名称 

働を 

〇 

が]ボタン 

電源をオン/オフしまず。 か 『セットアップガイ 
ド』 

0 

状態インジケーター 

本機の状態を色や点口 -点滅で示します。 

が p .56 


[入力検出]ボタン 

次に映像信号び入力されている機器の映像に切〇曽 
えまず。 (•' p .21 

の 

[決定]ボタン 

コンピューター映像信号を投写中に巧ずと、最適に 
映るよラに トラッキング-同期.表示位置び 自動調 
整されます。環境設定メニューやヘルプを表示中に 
巧ずと、項目を決定したり、1つ下の階層に進みま 
ず。 


[ a ] [.口] ボタン 

台形補正ずるとさに巧しまず。 か 『セットアップガ 
イド』 

環境設定メニューやヘルプを表お中に巧ずと、メ 
ニュー項目や設定値を選択しまず。 が P .45 




























































各部の名称と働き 


名称 

働さ 

@ 

[ヘルプ]ボタン 

トラブルの対処方法をおずヘルプを表示/終了しま 

す。 m - p .55 

〇 

原别ボタン 

実行中の機能を終了しまず。環境設定メニュー表お 
中に巧ずと、1つ上の階層に戻りまず。が P .45 

© 

[テレ][ワイド]ボタン 

投写画面のサイズを調整ずるとさに巧しまず。[テ 
レ]ボタンを巧ずと投写画面のサイズびルさくなり、 
[ワイ円ボタンを巧ずと、大きくなりまず。（•『セッ 
トアップガイド』 

環境設定メニューやヘルプを表示中に巧ずと、メ 
ニュー項目や設定値を選択しまず。 が口.45 


[メニュー] ボタン 

環境設定少ニューを表术/終了します。が P .45 



リモコン 


嘴 



か 


自動調整 \ アスペクトカラーモ ー I 

ポインター 


(NumV 


~1 ポィ 


/ヘルプ 


图醫 


音量 

#■) 





















































各部の名称と働き 


名称 

働さ 

〇 

[む] ボタン 

本機の電源をオン/オフしまず。 （•『セットアップ 
ガイド』 

0 

[コンピユーター ] ボタ 
ン 

コンピューター入力端子からの映像に切り替えま 
ず。 s*' p.22 

0 

[ビデオ]ボタン 

巧ずたびに、 S- ビデオ入力端テ、ビデオ入力端テ、 
HDMI 入力端子 (EB-VV10/X1 0 のみ)からの映像に切〇曽 
えまず。 か P .22 

〇 

[USB] ボタン 

巧ずたびに、 USB ディスプレーの映像、スライド 
シヨーの映像 (EB-W10/X10 のみ)に切 0 替えまず。 

(• p.22 

@ 

[A/V 三 ユート ] ボタン 

映像と音声を一時的に消去/解除しまず。 p.24 

@ 

[ァスぺクト]ボタン 

押すたびに、アスペクト比が切り替わりまず。 

が P.25 

0 

[自動調整]ボタン 

コンピューター映像信号を投写中に巧ずと、最適に 

映るよラに トラッキング-同期-表示位置び 自動調 

整されます。 

© 

[ページ]ボタン 
(送り)(戻し） 

• 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続して 
いるときにこのボタンを巧ずと、ページ送り/戻し 
の操作びでさまず。 か P.33 
. スライドシヨーで投写しているときに、このボタ 
ンを巧ずと画面の切り替えを行えまず。 (EB-W10/ 
X10 のみ) か P.41 

@ 

[E ズーム]ボタン 

(剧の） 

促)投写サイズを変えずに映像をあ大しまず。 

の)[剧ボタンであ大した結果を縮ルしまず。 
(• p.31 

⑩ 

[メニユ ー] ボタン 

環境設定^ニューを表术/終了します。 が P.45 

の 

[CX>][< ：： vr>] 

[み[巧] ボタン 

環境設定メニューやヘルプを表示中に巧ずと、メ 
ニュー項目や設定値の選択を行いまず。 p.45 
ワイヤレスマウス機能時は、ボタンを巧ずと、巧し 
た方向にマウスポインターび移動しまず。 
(• P.32 



名称 

働さ 

0 

[ミ夫定]ボタン 

環境設定メニューやヘルプを表示中に巧ずと、項目 
を決定したり、 1 つ下の階層に進みまず。 か P.45 
ワイヤレスマウス機能時は、マウスの左ボタンとし 
て機能しまず。 が P.32 

⑩ 

原る]ボタン 

実行中の機能を終了しまず。環境設定メニューを表 
お中に巧ずと、 1 つ上の階層に戻0まず。 か P.45 
ワイヤレスマウス機能時は、マウスのちボタンとし 
て機能しまず。 が P.32 

⑩ 

盾量ボタンけ ) (づを） 

ド’)音量を下げまず。 

ド 》) 音量を上げまず。 

か 『セットアップガイド』 


[ヘルプ]ボタン 

トラブルの巧処方法をおずヘルプを表示/終了しま 
ず。 ホ P.55 

⑩ 

[ポインター]ボタン 

投写中の映像をポインターで指しおずとさに巧しま 
ず。 •'P.30 

め 

[数字]ボタン 

パスワードを入力ずるときに使いまず。 か P.34 

⑩ 

[カラーモード]ボタン 

押すたびにカラーモードが切 0 誓わ 0 ます。 
が P.23 

⑩ 

[ユーザー]ボタン 

環境設定メニューの項目のラち良く使われる 4 項目 
から任意に項目を選択して、このボタンに割り当て 
ることびでさまず。ボタンを巧ずと割り当てたメ 
ニュー項目の選択/調整画面び直接表示されるので 
ワンタッチで設定/調整の変更び行えまず。初期設 
定では 明るさ 切替び割り当てられていまず。 
(• P.49 

⑩ 

[静止]ボタン 

映像を一時停止/解除しまず。 か P.25 

ゆ 

テンキーボタン 

パスワードを入力ずるときに使いまず。 か P.34 


[入力検出]ボタン 

次に映像信号び入力されている機器の映像に切り替 
えまず。 (•'p.21 

@ 

リモコン発光部 

U モコン信号を出力します。 



































便利な機能 


ここでは、プレゼンテーションなどに効果的な機能と、セキュ U ティー機能について説明しています。 


USB ケーブルで接続して投写する ( USB ディスプレー) 


TOP 


USB ケーブルでコンピューターと接続してコンピューターの映像を投写 
できます。この機能を USB デイスプレーと呼びます。 USB ケーブルで接 
続するだけですぐにコンピューターの映像を投写でさます。 


動作環境 


Windows の場合 


0 S & 

Windows 2000 Service Pack4 

Windows XP Service Pac に 臥降 

Windows Vista 

Windows Vista Service Packi 政降 

Windows 7 

CPU 

Mobile Pentium III 1.2GHzlil 上 
推奨： Pentium M 1.6GHzLU 上 

メモリー容量 

256IV1B 政上 
推奨： 512MBLU 上 

八ードディスク 
空き容量 

20IV1B な上 

ディスプレー 

640x480 し U 上、 1600x1200 LU 下の解像度 

16 ビットカラーじ(上の表お色 


《 32bit 版のみ対応していまず。 


Mac OS の場合 


OS 

Mac OSX 10.5.1 じ(上 

MacOSX 1 0.6.X 

CPU 

Power PC 白 4 1GHz じ(上 

推奨： Intel Core Duo 1.83GHz 攻上 

メモリー容量 

512MBl；Lh 


八ードディスク 
空さ容量 

20IV1BLU 上 

ディスプレー 

640x480 な上、 1680 X1200LU 下の解像度 

16 ビットカラーじ(上の表示色 


接続のしかた 






























































USB ケーブルで接続して投写ずる ( USB デイスプレー) 


「操作 

ijj コンピユーターの電源を入れます。 

電源ケーブル(同姻品)を接続しまず。 

本機の電源を入れます。 

ぃズヵバ-を開けます。 

USB ケーブルを接続しまず。 

■ 音声を本機のスピーカーか 5 出力するとさはオーデイオケーブル 
(市販品)を音声入力端テに接続します。が 『セットアップガイ 
ド』 

(• 「初めて接続したとさ」 P .1 8 
か「2回目じ(降」 P .20 


ミち意 

USB パブを使用すると、正しく動作しません。直接本機に接続してくださ 
し、。 


巧]めて接続したとを 

初めて接続したとさは、ドライバーのインス!-ールび必要でず。インス 
卜ールは Windows と Mac OS で手順び異なります。 

rifi ~~ 


Windows の場合 



自動のにドライバーのインストールび開始します。 

Windows 2000 搭載のコンピユーターをお使いのときは、コン 

ピユーターで マイコンピユータ- EPSON _ PJ_UD - EMP _ UDSE.EXE 

をダブルク U ックしてください。 



Windows 2000 搭載のコンピューターをユーヴー権限でお使いのと 
さは、インストール時に Windows のエラーメッセージび表示され 
インス!-ールでさないことびあります。この場合は、 Windows を 
アップデートして最新の状態にしてか b 再度、接続し直して<だ 
さい。 

詳細は、お買い上げの販売店または「お問い合わせ先」に記載の連 
絡先にご相談ください。 • 『お問い合わせ先』 

r 同意ずる」を選択します。 

ドライバーをインス I -ールしないと、 USB ディスプレーを実行で 
さません。必ず同意するを選択してください。万一、インストー 
ルを中止したいとさは同意しないを選択します。 































USB ケーブルで接続して投写ずる ( USB デイスプレー) 




コンピューターの映像び投写されます。 

コンピューターの映像び投写されるまでに、しば b <時間びかか 
ることびあります。コンピューターの映像び投写されるまでは USB 
ケーブルを抜いたり、本機の電源を切つたりせずにそのままの状 
態でお待ち < ださい。 



USB ケーブルを取り外すときは、 J \- ドウエアのを全な取り外し 

は必要ありません。 



• 自動的にインス I ルされないとさにはコンピューターでマイコ 

ンピュータ- EPSON PJ UD - EMP UDSE.EXE をダブルク U ック 

します。 

• 万一、投写されないときにはコンピューターでずべてのプ□グラム 
- EPSON Projector - EPSON USB Display - EPSON USB Display 
Vx.x をクリックします。 


次回接続時はが「2回目け降」 P .20 をご覧ください。 



Finder に USB ディスプ レーのセットアッ プフ オルダーび 表示され 
ます。 

[USB Display Ins ね Her 」 アイコンをダブルクリックしまず。 

管巧ち権限のパスワードを入力して、インストールを開始しまず。 

画面の指示に従って、インス!ルを進めまず。 

使用許諾画面び表示された!5、「同意する」を選択します。 

同意す るを選択しないと、 USB ディスプレーを実行できません。 
投写を中止するとさは 同意しないを 選択します。 

インス I -ールび完了すると、 Dock とメニューバーに USB ディスプ 
レーのアイコンび表示されまず。 

コンピューターの映像が投写されます。 

コンピューターの映像び投写されるまでに、しばら<時間びかか 
ることびあります。コンピューターの映像び投写されるまでは USB 
ケーブルを抜いたり、本機の電源を切ったりせずにそのままの状 
態でお待ち < ださい。 

終了するときは USB ケーブルを取り外します。 

メニューバーのアイコン、または Dock アイコンをク U ックして表 
示されるメニューの切断を実行し、その後に USB ケーブルを抜い 
て < ださい。 












USB ケーブルで接続して投写ずる ( USB デイスプレー) 


.Finder に USB ディスプレーのセットアップフォルダーび自動的に表 
示されないときは、コンピューターで EPSON PJ_UD - USB 
Display Ins ね llw をダブルクリックしてください。 

•万一、投写されないと去には Dock の USB ディスプレーアイコン 
をクリックします。 

.Dock に USB ディスプレーアイコンびないとさは、アプリケーシヨ 
ンフォルダーの USB Display を実行します。 

.Dock アイコンか 5 のメニューの中にある終了を選択すると、次回 
USB ケーブル接続時に USB ディスプレーび自動起動しなくなりま 
す。 


2回目な降 

コンピューターの映像が投写されます。 

コンピューターの映像び投写されるまでに、しば b く時間びかかること 
びあります。そのままの状態でお待ちください。 


アンインスIル 


Windows の場合 


コンピューターの コント□-ルパネル-プ□グラムの創 D と削除- EPSON 
USB Display を削除します。 


Mac OS の場合 


アプリ ケー シヨンフ オルダーの Tool フ オルダー内の USB Display 
Uninstaller を実行します。 
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投写映像を切り替える 


投写する映像を切り替えるにはけ下の2通りのち法びありまず。 

• 入力検出で切り誓える 

本機に接続している機器から映像信号び入力されているかを自動検出 
し、映像信号び入力されている機器の映像を投写しまず。 

• ダイレクトに目的の映像に切り替える 
U モコンか b 目的の入力端テのボタンを押して切り替えまず。 


入力信号を自動検出して切り替える(入力検出） 

[入力検出]ボタンで切り替えると、映像信号び入力されていない入力端 
テには切り替わりませんので、目的の映像をすばや<投写でさまず。 

EB - W 10/ X 10 の場合 

コン ピューター S - ビデオ ビデオ 






入力検出 




i 

— 









USB 


USB ディスプレー 


HDMI 



EB - S 10 の場合 

コン ピューター S - ビデオ ビデオ 


m 




、力検化 

c ^— 妙 

USB ディスプレー 


操作 


ビデオ機器を接続しているときは、再生状態にしてか！5操作を開始して 
<ださい。 


リモコンの場合 操作パネルの場合 



複数の機器を接続しているとさは、目的の映像び巧写されるまで[入力 
検出]ボタンを繰り返し巧します。 










































































投写映像を切り替える 


現在投写されている映像信号しか入力されていない場合や映像信号 
びまったく入力されていないとさは、0央像信号の状態を示す L ソ下の 
画面び表示されます。この画面では投写したい機器を接続している 
入力端テを選択することびでさます。何ち操作しないと、約10秒で 
画面は消えます。 


例： EB - W 10/ X 10 の場合 


[人力巧化] 

峽像信号 


に2)= S - じデオ 

なし 

< m = ビデオ 

OHDMI 

なし 

なし 

ns)=USB Display 

なし 


なし 

•映像信号を入力してください。 


• B ポタンで入カソースを選}只できます。 

■— 




[ 【ホ ]: 遅巧じ夫走]:ホち 

[巧る]:終了 : 


リモコンで目的の映像に切り替える 


じ(下の U モコンのボタンを巧すと、目的の映像に直接切り替えることび 
でさまず。 


U モコン 


コンピューター入力 
端モか日の映像に切 
り替えます。 



巧すたびに、 USB デイスプ 
レーの 映像、スライドシ 
ヨーの 映像 ( EB - W 10/ X 10 の 
み）に切り替えます。 


押すたびに、 S - ビデオ入力端子、 
ビデオ入力端テ、^"1端モ化8- 
WIO / XIO のみ)か5の映像に切り替 
えます。 
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投写を効果的にする機能 


映り具合を選ぶ(カラーモードの選択) 


投写時の環境に応じて次の設定から選択するだけで、簡単に最適な画質 
で投写でさます。モードによって投写の明るさび変わりまず。 


モード名 

使い方 

ダイナミック 

明るい部屋での使用に最適でず。一番明るいモー 
ドで、暗部の階調表現に優れていまず。 

プレゼンテーション 

明るい部屋で、カラーの資料を使ってプレゼンテー 
シ ョ ンを行ラのに最適でず。 

シアター 

暗い部屋で、映画を楽しむのに最適でず。自然な 
色合いの映像になりまず。 

フオト※ 1 

明るい部屋で、写真などの静止画像を投写ずるの 
に最適でず。鮮やかで、コントラストのある映像 
になりまず。 

スポーツ※ 2 

明るい部屋で、テレビ番組などを楽しむのに最適 
です。鮮やかで、臨場感のある映像にな0まず。 

sRGB ^ 

sRGB に準拠した映像になりまず。 

黒板 

黒板(緑色)に投写してち、スク U —ンに投写した 
とさのよラな自然な色合いの映像になりまず。 

ホワイトボード 

ホワイトボードを使ってプレゼンテーションを行 
ラのに最適でず。 


剧 RGB 信号入力時と入カソースび USB ディスプレー、 USB ( EB - W 10/ X 10 のみ)の 
とさのみ選択でさまず。 

《2コンポーネントビデオ、 S - ビデオ、コンポジットビデオ信号入力時のみ選 
択でさまず。 


操作 


U モコン 




ボタンを押すたびに画面上にカラーモード名び表示され、カラーモード 
び切り誓わります。 

カラーモード名び画面上に表示されている間にボタンを押すと、次の力 
ラーモードに切り替わります。 



環境設定メニユーの画質調整メニユ ー - カラーモード か 5 も設定 
でさます。が p .46 













































投写を効果的にずる機能 


オートアイリス(自動絞り)を設定する 

表示される映像の明るさに合わせて、光量を自動的に設定することで、 
奥行さと深みのある画像び楽しめまず。 


操作 


ty [メニュ ー] ボタンを押して、環境設定メニューか！5画質調壁メ 
—ニュ ー- 口—トアイリス」を選びます。* r 環境設定メニューの 
操作」 P .45 



操作パネルの場合 

◎電源 

rr 


ランプ温度 



「オン」を選択します。 

設定値はカラーモードごとに保をされます。 

i£j [メニュ ー] ボタンを巧して環境設定メニューを終了します。 



カラーモードびダイナミックまたはシアターに設定されているとき 
に限り、オートアイリスの設定びでさます。 


映像と音声を一時的に消ず ( A / V ミュート） 

スク U —ンの映像を消して聴衆を話しに集中させたいとさや、ファイル 
の切り替え操作などを見せた<ないとさに使います。 
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リモコン 本体 




ボタンを巧す、またはレンズカバーを閉/開ずるたびに A / VS ユートび実 
行/解除されます。 


.動画の場合は、 A / V ミュート中ち映像と音声は進んでいますので、 
消したとさの場面か 5 は再開でさません。 

. U モコンで操作したとさの A / V ミュート中の表示状態は拡張設定 
メニュ ー- 表示設定- A / V ミュートで黒、青、□ゴの中か 5 選ぶ 
ことびでさます。か p .50 

. レンズカバーを閉じた状態び約30分続くとレンズカバータイマー 
び機能し、 自動的に電源びオフになります。レンズカバータイ 
マーを機能させたくないときは拡張設定メニュ ー- 動作設定-レ 
ンズカパータイマーの設定をオフに変更します。か P .50 
































































投写を効果的にずる機能 


映像を停止させる(静止） 

静止を実行したとさの画面び投写されたままになりまずので、動画の一 
場面を静止画で投写でさます。また、ファイル切り替えの前に静止を実 
行ずれば、操作内容を投写せずに操作でさます。 


操作 


U モコン 





ボタンを押すたびに静止び実行/解除されます。 


、)•■も_ • 音声は倍止しません。 

.動画の場合は、停止している間ち0央像は進んでいますので、消し 
たとさの場面か 5 は再開でさません。 

• 環境設定メニューやヘルプを表示中に[静止]ボタンを押すと、表 
お中のメニュ ー• ヘルプは消去されます。 

. E ズーム実行中も、静止機能で停止でさます。 


2 已 


TOP 


アスぺクト比を切り替える 

ビデオ機器を接続し、デジタルビデオで録画した映像や DVD 映像を16:9 
のワイド'画面でキ受写するとさは アスぺクト比 A を切り替えます。コン 
ピューター映像を投写サイズいっぱいに投写するとさなどをアスペクト 
比を切り替えます。 

切り替えち法とアスぺクトモードの種類は次のとおりです。 


切 D 替え方法 


操作 


U モコン 


A / V ミュ-卜静止 ユーザ_ 

〇_)住 ) UJ 




ボタンを押すたびに画面上にアスぺクトモード名び表示され、アスぺク 
卜比び切り替わります。 

アスぺクトモード名び画面上に表示されている間にボタンを押すと、次 
のアスぺクトモードに切り替わります。 


\ I / 

'礙: - 


環境設定メニユーの 映像 メニユ ー- アスペクト か 5 も設定でさま 
す。か P .47 





































投写を効果的にずる機能 


ビデオ機器の映像のアスぺクト比を切り替える 


EB-X10/S10 の場合 


ボタンを押すたびに、4:3と16:9び切り替わります。 
4:3 16:9 



HDMI 入力端テか b の信号入力時は、オート、4:3、1&9の順で切り替わ 
ります。オートに設定ずると入力した信号の情報に基づさ適切なアスぺ 
クト比で表示されます。 （EB-X10 のみ） 



EB-W10 の場合 

ボタンを押すたびに、ノーマル※、16:9、フル、ズーム、リアルの順で 
切り替わります。 


ノーマル※ 16:9 フル 



リアル ズーム 


《 HDMI 入力端子からの信号入力時は、 才ート び表术されまず。 才ート 
を選択ずると、入力した信号の情報に基づさ適切なアスぺクト比で 
表おされまず。 









































投写を効果的にずる機能 
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コンピューター映像のアスぺクト比を切り替える ( EB - X 10/ S 1 0の場合） 

コンピューターからの映像投写時は、け下のよラにアスぺク ト 比を切り替え b れます。 


アスぺクトモード 


動作 


ノーマル 入力した映像のアスぺクト比のまま投写サイズいっぱ 

入カソースびコンピューターのとさいになるよラに投写しまず。 

に表おされまず。 


オート ( EB - X 1 0のみ） 入力した信号の情報に基づき適切なアスぺクト比で投 


投写例 


入カソースび HDMI のとさに限り表示写しまず。 
されます。 


4:3 


4:3のアスぺクト比で巧写サイズいっぱいになるよラ 
に巧写しまず。アスぺクト比び 5:4(1280 x 1 024など)の 
映像を投写サイズいっぱいに巧写したいとさなどに適 
していまず。 


1 280 x 1 024の信号入力時の場合 



〇 



〇 

C 


今 

C 


〇 

〇 


〇 

〇 


ノ ーマル 


4: 


3 


16:9 


16:9のアスペクト比で投写しまず。16:9のスクリーン 
使用時に、スク U - ンいっぱいに巧写したいときに適 
していまず。 


1 280 x 1 024の信号入力時の場合 



〇 


。 〇 

C 

〇 

〇 

今 

〇 



投写映像び欠けてすべてびお写でさないとさは、環境設定メニューの 入力 解像度をお使いのコンピューターのパネルサイズに合わせて ワイド または ノー 
マルに設定してください。か P .47 

































投写を効果的にずる機能 
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コンピューター映像のアスぺクト比を切り替える ( EB - W 1 0の場合） 

じ(下のようにアスぺクト比を切り替え b れます。 EB - W 10 はパネル解像度び WXGA のため投写サイスま 1280 x 800 ドット(アスぺクト比 16:10) でず。16:9の 
スク U - ンに投写するときは、アスぺクトモードを16:9に設定してください。 


アスペクトモード 

動作 

投写例 

ノーマル 

入力した映像のアスぺクト比のまま投写サイズいっぱ 
いになるよラに投写しまず。 

1 

[)24 x 768 の信号入力日: 
^ - 1024 —— —H 

リ 〇 

〇 

n 〇 

5の場合 

h -1280 - H 

トイ〇;1 

下 

300 


h -1087 - H 


才ート (EB-W10 のみ） 

入カソースび HDMI のとさに限り表示 
されまず。 

入力信号の情報に基づさ適切なアスぺクト比で投写し 


16:9 

16:9のアスぺクト比で投写サイズいっぱいになるよラ 
に投写しまず。 

1 

[)24 x 768 の信号入力日: 
^ - 1024—— — H 

ミの場合 

< - 1280 - ► 

下 

300 

U U 

〇 

つ 〇 

" 下 

768 今 720 

" i 

リ 〇 

〇 

〇 〇 

フル 

投写サイズいっぱいになるよラに投写しまず。 

1 

[)24 x 768 の信号入力日: 
^ - 1024 - ► 

きの場合 

^ - 1280 - ► 


。 U 

〇 

D 〇 

ik 

768 吟 

V 

〇 〇 

〇 

。 〇 

300 

V 































































投写を効果的にずる機能 
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投写映像び欠けてすべてび投写でさないとさは、損境設定メニューの 入力 解像度をお使いのコンピューターのパネルサイズに合わせて ワイド または ノー 
マルに設定してください。が P .47 


















































投写を効果的にずる機能 


説明箇所を指し示ず(ポインター） 

ポインターで映像を指し示し、どこを説明しているかを明確にしたり、 
ミ主目させるとさに使います。 




「操作 

Uj ポインタ-を表示しまず。 

U モコン 



ボタンを巧ずたびに表示/非表示び切り替わります。 
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ポインターアイコン (^) を移動します。 

U モコン 




隣り合う[こて〉] [ cx >] [の[り]ボタンを組み合わせて押すと斜 
めち向にを移動することびでさます。 


綠 


環境設定メニユーの 設定 メニユ ー- ポインターお 巧でポインター 
アイコンの形状を3種類 。 か 5 設定でさます。 

が P .49 




























































































投写を効果的にずる機能 


映像を部分的に拡大ずる ( E ズーム) 


グラフや表の細目などを化大して見せたいとさに便利です。 



I 操作 

の E ズ-ムを開始します。 

U モコン 

A/V ミュ-卜静 it ユーザー 

の ejj の 


自動調整アスペクトカラーモー^^な字 

の LO ^ 




_ 拡大表示したい部分に夕ーゲットスコープ(黑)を移動させまず。 

U モコン 



隣り合う[く:三 >] [くご〉][り [0] ボタンを組み合わせて押すと斜 
めち向にを移動することびでさます。 

の 拡大しまず。 

U モコン 




ボタンを巧すたびに拡大されます。ボタンを押し続けると、すば 
や < 拡大でさます。 

[ Q ] ボタンを押すとお大した結果を縮ルします。 

解除ずるには[戻る]ボタンを巧します。 


























































































投写を効果的にずる機能 



• 画面上に倍率び表示されます。1〜4倍まで、25段階で拡大でを 
ます。 

• [<： X >][<：： I ：>][0] [ミ)]ボタンを押すと、映像をスク□-ルで 
さます。 


リモコンでマウス操作をずる 

コンピューターの USB 端テと、本機背面の USB ( TypeB ) 端テを USB ケーブ 
ルで接続すると、 U モコンでコンピューターのマウスポインターを操作 
したり(ワイヤレスマウス機能)、ページ送り/戻しの操作を行えます。 
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ワイヤレスマウス機能とページ送り/戻し機能を同時に使用するこ 
とはでさません。 



Windows 

Mac OS 

0 S 

Windows 98 

Windows 98 SE 

Windows Me 

Windows 2000 

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 7 

Mac OS X 103 .x 

Mac OS X 10.4 .x 

Mac OS X 10.5 .x 

Mac OS X 10.6 .x 


ワイヤレス7ウス 

ワイヤレスマウス機能を実行するには、環境設定メニユーの 拡5長設定 メ 

ニユ ー -USB TypeB をワイヤレスマウスに設定します。初期設定では USB 
TypeB は USB ディスプレーに設定されています。事前に設定の変更をし 
てください。が p .50 


气- • ワイヤレスマウス機能は入カソースびコンピューター、 HDMKEB - 
W 10/ X 10 のみ)のとをのみ使用でさます。 USB ディスフレーで投写 
中は使用でさません。 

• Windows / Macintosh ともに 0 S のバージョンによりワイヤレスマウ 
ス機能を使用でさない場合びあります。 

. マウスを使用するために、コンピューター側の設定び必要な場合 
びあります。詳しくはコンピューターの取の説明書をご覧くださ 
し、。 
























投写を効果的にずる機能 


コンピューターと本機を USB ケーブルで接続した後は、マウスポイン 
ターを次のよラに操作でさまず。 



①[決定]ボタンを巧したまま、 

[く三〉][くごつ][材[巧]ボタン 
を巧してドラッグしまず。 

③任意の場所で[ミ夫定]ボタンを離ず 
と、ド□ツプしまず。 



左ク U ック：[決定]ボタンを巧しま 
ず。 

ちク U ック：[戻る]ボタンを巧しま 
す。 

ダブルク U ック：すばやく2回巧し 
ます。 
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• 隣り合う [くこて〉][<ご〉][0][ミ)] ボタンを組み合わせて押すと 
斜め方向にち移動することびでさます。 

• コンピューターでマウスボタンの左ちを逆に設定している場合 
は、 U モコンでの操作も逆になります。 

• 次の機能を使用しているとさは、ワイヤレスマウス機能は行えま 
せん。 

. 損境設定メニュー表示中 
-ヘルプ表示中 
- E ズーム機能中 
. ユーザー□ゴのキャプチャ中 
-ポインター機能中 
-音量調整中 

- USB ディスプレー投写中 
-テストパターン表示中 
• カラーモード設定中 
-カラーモード名表示中 
-入カソース名表示中 
-入カソース切り替え中 


ページ送り/戻し 

U モコンでページ送り/戻しの操作をする には、 環境設定メニユーの J 広 
張設定 メニユ ー -USB Type B を ぺージ送り/戻しに 設定します。 USB 
デイスプレーで投写しているとさは、設定を変更することな<、そのま 
ま U モコンでページ送り/戻しの操作び行えまず。 

ぺージ送り/戻しの操作例 

PowerPoint のスライドシヨーで、前のスライドを表示/次のスライドを表示 


前のスライドへ 



ホのスライドへ 




































本機には、次の充実したセキュ U ティー機能び備わっていまず。 

•パスワードプ□テクト 
本機を使用する人を制限-管巧できます。 

•操作ボタン□ック 

本機の設定を無断で変更されたり、いたずらされるのを防止でさま 
す。 （• p .36 

•盗難防止用□ック 

本機には機器そのをのを持ち出されないよラに、を様な盗難防止の機 
構び備わっています。か P .37 

利用者を管理ずる(パスワードプ□テクト） 

パスワードプ□テクト機能を有効にすると、電源を入れてをパスワード 
を知らない人は投写でさません。さらに、電源を入れたとさに表示され 
る社名□ゴ等を変更できなくなります。この結果、本機を持ち出してを 
使用でさないため、盗難等の防止につなびりまず。ご購入時は、パス 
ワードプ□テクト機能は無効になっています。 


パスワードプ□テクトの種類 

本機のパスワードプ□テクトは利用シーンに応じて次の2種類の設定び 
でさます。 

1. 電源 投入時 

電源 投入 時をオンにずると、電源ケーブルで本機とコンセントを接続後、 
最初に電源を入れたとさ(ダイレクトパワーオンち同様)に、事前に設定し 
てあるパスワードの入力び要巧されまず。正しいパスワードを入力しない 
と、巧写は開始しません。 
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2. ユーザー□ゴ 保護 

せっかくプ□ジェクターの所有者を明おずるためにユーヴー□ゴを登録し 
ていてち、□ゴ表示を変更されては意味びあ0ません。 ユーザー□ゴ 保護 
をオンにずると、ユーヴー□ゴに関する次の設定変更を禁止でさまず。 

• ユーヴー□ゴのキヤプチヤ 

• 環境設定 メニューの表示設定で背景表示、スタートアップスク 
リーン、 A / V 三ユートの 設定を変更する。 


パスワードプ□テクトの設定方法 

パスワードプ□テクトの設定は、下記の手順で行います。 


「操作 

Cy 本機で投写中に歸山ボタンを約5秒間巧し続けます。 

パスワードプ□テクト設定メニューび表示されます。 

U モコン 



气- • すでにパスワードプ□テクトび有効になっていると、パスワード 
の入力び要求されます。 

パスワードを正しく入力するとパスワードプロテクト設定メニュ ー 
び表示されます。か r パスワードの認証」 P .35 

. パスワード設定をしたとをは、盗難防止の効果をさ5に高めるた 
めに製品同捆のパスワードプ□テクトシールを本機のお好さな位 
置に貼ってください。 

























r 


r 電源投入時」を有効にしまず。 


(1) 電源投入時を選択し、铁定]ボタンを巧しまず。 

(2) オンを選択し、[決定]ボタンを巧しまず。 

口）[戻る]ボタンを巧しまず。 


r ユーザー □ ゴ保護」を有効にします。 

(1) ユーザー□ゴ保護を選択し、[決定]ボタンを巧しまず。 
口）オンを選択し、[決定]ボタンを巧しまず。 

口）[戻る]ボタンを巧しまず。 


パスワードを設定しまず。 

り）パスワード設定を選択し、缺妇ボタンを巧しまず。 

口 ） r パスワードを変更しまずか？」と表示されるので、はいを選択し、 
铁定]ボタンを巧しまず。初期設定でノ（スワードは「0000」に設定さ 
れています。必ず任意のパスワードに変更してください。いいえ 
を選択ずると、手順1の画面に戻0まず。 

口）[数字]ボタンを巧したまま、テンキー部の数字のボタンで4巧の数 
字を入力します。入力したノ（スワードは「****」と表おされまず。 
4巧目を入力すると、確認画面に切り替わりまず。 


( 4 ) 



入力したパスワードを再度入力しまず。 

り（スワード設定び終了しました。」とメッセージび表示されまず。 


間違えてパスワードを入力した場合は、メッセージび表示されま 
すのでパスワード設定をや0直して<ださい。 


パスワードの入力画面び表おされたら設定してあるパスワードを1」モコ 
ンの数字ボタンを使って入力します。 


操作 


[数字]ボタンを巧したまま、テンキー部の数字のボタンを巧して/なヮー 
ドを入力します。 

正しいパスワードを入力し終わると投写び開始されます。 


ま意 

. パスワードに関してお問い合わせいただいた際は、お客様のお名前や連絡 
先などをお聞さし、お客様か5返送いただいた『お客様情報+正式保証書 
発行力ード』と照合しご本人様であることを確認させていたださます。同 
捆の『お客様情報+正式保証書発行力ード』に必要事項を記入して、必ず返 
送してください。 

• 間違ったパスワードを続けて3回入力した場合は、 r プロジェクターの動作 
を停止します。 J と、メッセージび約5分間表示され、本機びスタンバイ状 
態になります。この場合は、電源プラグを抜いてください。電源プラグを 
抜いたまま約30秒ほどお待ちいただいた後に電源プラグを差し直し、本機 
の電源を入れます。パスワードの入力を求める画面び表示されますので、 
パスワードを正しく入力してください。 

•万一、パスワードを忘れてしまったとさは、画面に表示されている 巧い合 
わせコー ド： XXXXX のま号を控えて、プロジェクターイン フオメーシヨ ン 
センターにご連絡いたださ、その指示に従ってください。ホ 『お問い合 
わせ先』 

• 上記の操作を繰り返し、間違ったパスワードを続けて30回入力した場合 
は、次のメッセージび表示されパスワード入力ちでさな<なります。 r プ 

ロジェクターの動作を停止します。さ修理窓口へ修理を依巧してくださ 

い。 J —* 『お問い合わせ先』 



























操作を制限する(操作ボタン □ ック） 

次のどちらかを選んで本機の操作パネルのボタンを□ックできます。 

• 全□ック 

操作パネルのボタンをずべて□ックします。操作パネルからは電源の 
オン/オフを含めまったく操作でさなくなります。 

• 操作□ック 

操作パネルの[む]ボタンを除くすべてのボタンを□ックします。 

イベントやシヨーなどで投写するだけで操作をでさないよラにしたり、 
学校などで操作でさるボタンを制限したいとさに便利です。 U モコンか 
らは通常どおり操作でさます。 


操作 


Vj 本機で投写中に[メニュ ー] ボタンを押して、環境設定メニューか 
5設定メニュ ー- r 操作ボタン□ック」を選びます。か r 環境設定 
メニューの操作」 P .45 



操作パネルの場合 

◎雲源 


ランプ温度 



巧る 


面質調整 
映像 
設を 
拡巧設走: 
t 青報 
初お化 



原幻:戻る [ホ]: 選巧[巧定 ]: ホ定 _ レニュ -]: が了 ：1 

「全ロツク」か r 操作 □ ツク」のどち5かを選択します。 



巧反^:巧る [ホ]: 選巧[ホ过:ホを _ レニュ ー]: 終了 I 

% 3 J 確認のメッセージび表示されるので、「はい」を選びます。 

設定に従い、操作ノ（ネルのボタンび □ ックされます。 


、み- 操作パネルのボタン□ックを解除するには、次の2通りの方法びあ 

:縣 ります。 

. リモコンを使って、環境設定メニューの設定メニュ ー- 操作ボタ 
ン□ックをオフに設定します。 

• 操作パネルの[ミ夫赶ボタンを約7秒間押し続けると、メッセージび 
表示され、□ックび解除されます。 













































盗難防止用□ック 

本機は無人になる部屋に天吊りなど固定設置されてを、機器そのをのを 
持ち出されないよラに次の機構びあります。 

• セキュ U ティース□ット 

Kensington 社製のマイク□セーバーセキュ U ティーシステムに対応し 
たセキュ U ティース□ットです。マイク□セーバーセキュ U ティーシ 
ステムの詳細は、 Kensington のホームぺージ http :// 
www . kensinaton . com / でご確認く ださし、。 

• セキュ U ティーケーブル取付け部 
市販の盗難防止用ワイヤー□ックなどを通して、机や柱などに固定で 
さまず。 

ワイヤー□ックの取り付け方 

盗難防止用ワイヤー□ックのワイヤーを通します。 

ワイヤー □ ックの施錠ち法は、ワイヤー□ックに添付の阳又扱説明書』を 
ご覧ください。 
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スライドシヨーは、 USB ストレージやデジタルカメラをプ□ジェクター 
に接続して、保をされているファイルを直接投写でさます。 


\ \ / 


セキュリティー機能び付いている USB ストレージは、使用でをない 
ことびあります。 


スライドシヨーで投写できるファイルの仕様 


種類 

ファイルタイプ 
孤張子） 

備考 

静止画 

•jpg 

LU 下の場合は投写でさません。 

• CMYK カラーモー ド形式 
. プ□グレッシブ形式 
• 解像度び 81 76 x 6144 を超えるちの 
• あ張子び. jpeg のファイル 

JPEG ファイルの特性上、圧縮率び高いと画像び 
されいに巧写されないことびありまず。 


綠 


一部のファイルシステムに対応でをないことびありますので、 
Windows 上で フォー マットしたメディアをお使いください。 
メディアは FAT 1 6/32 でフオーマツ トしてください。 


USB 機器の接続と取り外し 

USB 機器のお続 

スライドショーで再生する画像ファイルを保をした USB 機器を本機の 
USB ( TypeA ) 端テに接続します。デジタルカメラを接続ずるときは、同 
栖、あるいは指定の USB ケーブルを使って接続しまず。 


例：デジタルカメラの接続 



デジタルカメラの 
USB 端子へ 


ま意 

. USB パブを使用すると、正しく動作しません。デジタルカメラや USB スト 
レージを直接本機に接続してください。 

. USB 対応の A - ドディスクを接続して使用する際は、必ず八ードディスク 
に付属の AC アダフターを接続してください。 

.デジタルカメラや八ードディスクの接続には、各機器に同お、あるいは指 
定の USB ケーブルをお使いください。 

• USB ケーブルの長さは、 SmUTF のちのをお使いください。ケーブル長び 
3 m を超えると、スライドシヨーび正しく動作しないことびあります。 


USB 機器の取0外し方 

投写終了後は、本機の USB ( TypeA ) 端テから USB 機器を取り外しまず。 























—を使ったプレゼンテーショ 

1 ン ( EB - W 10/ X 10 のみ） 
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デジタルカメラや八ードディスクなどは、各機器の電源をオフにしてか 
ら取り外してください。 


スライドショーの起動と終了 

スライド シヨーの 起動方法 


I 操作 

% D 投写映像を USB に切り替えます。か P .21 

%£ j プ□ジエクターに、 USB ストレージまたはデジタルカメラをセツ 
卜します。か P .38 

スライドショーび起動して、ファイルー覧画面び表示されまず。 

スライド シヨーの 按了方法 


操作 


スライドショーを終了ずるには、接続している USB 機器を本機から取り 
外します。が 「 USB 機器の取り外しち」 P .38 



USB 力ードリーダーにメモリーカードをセツ ト して本機に接続す 
ることびできます。ただし、市販の USB 力ード U - ダーには本機 
で使用でさないちのちあります。 

LU 下の画面 （ ドライブの選択画面)び表示されたと去は、リモコン 
の[0][0]ボタンを押して使用するドライブを選択し、ミ夫定ボタ 


• ドライブの選択画面を表示するには、ファイルー覧画面上部のド 
ライブの選択に力ーソルを合わせてミ夫定ボタンを押します。 

. 本機び一度に認識でさるメディアは4つまでです。 


スライド シヨーの 基本操作 

ここではスライドショーで画像を再生、投写する操作を説明します。 

じ(降、 U モコンで操作を行ったとさを例に説明していますび、プ□ジェ 
クターの操作パネルでを同様の操作を行えます。 


操作 


Qj [ cx >][ c ^] [りの]ボタンを巧して、操作の対象となるファ 
イルまたはフオルダ ーに カーソルを合わせます。 






























力ーソル 






• JP 些ファイルはサムネイル表示(ファイルの内容びルさい画像で 
表示)されまず。 

• JPEG ファイルによっては、サムネイルび表示でさないことびあ 
ります。その場合はファイルアイコンび表示されます。 




JPEG 


現在表を中の画面にすべてのファイルやフオルダーび表示しされて 
いない場合は、リモコンの[ぺージ]ボタン(送り)を押すか、画面下部 
の 巧のぺージ に力ーソルを合わせて[ミ夫定]ボタンを押します。 

前の画面に戻る場合は、リモコンの[ぺージ]ボタン(戻し)を巧すか、 
画面上部の 前のぺージ に力ーソルを合わせて[ミ央定]ボタンを押しま 
す。 


[決定]ボタンを巧します。 

選択した映像び表示されます。 

フォルダーを選択したとさは、フォルダー内のファイルび表示さ 
れます。フォルダーを開いた画面で、 上へ戻る を選択して[決定] 
ボタンを押すとフォルダーを開<前の画面に戻ります。 


画像を回転する 

スライドショーで再生した」 PEG 形式の画像を90°単位で回転でさます。 
スライドシヨー実行時に再生される」 PEG 形式の画像ち回転でさます。 

次の手順で」 PEG 形式の画像を回もします。 


操作 


^SBS^ 


JPEG 形式の画像を再生するか、スライドショーを実行します。 

JPEG 形式の画像の再生 P .41 
スライドショーの実行か P .42 

JPEG お式の画像び再生された！ 5 、 [ こて 〉] ボタンまたは [ くこて >] 
ボタンを押します。 
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じ(降、 U モコンで操作を行ったときを例に説明していまずび、プ□ジェ 
クターの操作パネルでを同様の操作を行えまず。 


画像を巧写する 



画像ファイルの投写 

USB ストレージ内の画像ファイル、デジタルカメラの画像ファイルをス 
ライドショーで投写するには、次の2通りのち法びあります。 

• 選択した画像ファイルの投写 
1つのファイルの内容を再生して投写する機能でず。 

• フォルダー内の画像ファイルの順次投写(スライドショー） 

フオルダー内のファイルの内容を、順まに1つずつ再生して投写する 
機能です。 （• P .42 


ミち意 

USB ストレージにアクセス中は USB ストレージの接続をかさないでください。 
スライドシヨーに異常び発生する場合びあります。 


操作 

スライドシヨーを起動します。が p.39 

ファイルー覧画面び表示されます。 



[<: x >][ c ^] [り [0] ボタンを押して、お写する画像ファイル 



is ) 缺定]ボタンを}甲します。 

画像の再生び始ま0ます。 































スライドシヨーを使つたプレゼンテーシヨン ( EB - W 10/ X 10 のみ) 
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[戻る]ボタンを押すと、ファイルー覧画面に戻ります。 


フォルダー巧のすべての画像ファイルを順番に巧写する(スライド 
シヨー） 

フォルダー内の画像ファイルを順番に1つずつ投写できます。この機能 
をスライドショーと呼びまず。じ(下の手順でスライドショーを実行しま 
す。 


、み- スライドショーでファイルを自動的に切0曾えて表示するには、才 
こ^' プシヨン 画面で ま巧!诗巧 設定をなし urn に設定してください。初期 
設定はなしに設定されています。ホ P .42 


操作 


C,J スライドシヨーを起動します。が P .39 

ファイルー覧画面び表示されます。 

%£j [ここ>][<；2^>][み [0] ボタンを巧して、スライドショーを実行 
するフォルダーにカーソルを合わせ[決定]ボタンを押しまず。 

%£} ファイルー覧画面の下部で r スライドシヨー」を選択して、[ミ夫赶 
ボタンを押します。 

スライドショーび実行され、自動的にフォルダー内の画像ファイ 
ルび順次1つずつ投写されます。 

最後まで投写すると、自動的にファイルー覧画面に戻ります。 才 
プシヨン 画面で 繰り返し 再生をオンに設定しているときは、最後 
まで投写すると最初から投写を繰り返します。か P .42 

スライドショー投写中は次画面に送る、前画面に戻す、再生を中 
止ずることびでさます。 



オプシヨン 画面で 表示 B き巧 設定をなしに設定している場合、スライ 
ドショー再生を実行してち自動的にはファイルび切り替わりませ 
ん。リモコンの[ミ夫赶ボタンまたは[ぺージ]ボタン度り)を巧して、 
次のファイルを投写します。 


画像ファイルの表示設定とスライドシヨーの動作設 
定 


ファイルの表示順序やスライドショーの動作を オプション 画面で設定で 
さます。 
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操作 


© [こ[こ王〉] [0] の]ボタンを}甲して、表示条件を設定する 
フオルダーにカーソルを合わせ[戻る]ボタンを押しまず。表示さ 
れたサブメニューか5 r オプシヨン」を選択して[決定]ボタンを押 
します。 



次のオプション画面び表示されますので、各項目を設定します。 

変更したい項目の設定にカーソルを合わせて[決定]ボタンを巧す 
と、設定び有効になります。 

各項目の詳細は次の表のとお0です。 



さ/®\ 

[ c ^][ c 2；:>][0][0] ボタンを巧して roK 」 に力ーソルを合わせ 
て、[決定]ボタンを押します。 

設定び適用されます。 

設定を適用したくない場合は、 キャンセルに カーソルを合わせて、 
[決定]ボタンを巧します。 


表示順序設定 

表おずるファイルの順番を設定しまず。ファイル名 
順、更新日付順を昇降順で選択でさまず。 

繰り返し再生 

繰り返しスライドショーを実行ずるかを設定しまず。 

表示時間設定 

スライドショー再生で、1つのファイルを表示ずる時 
間を設定しまず。なし (0)-60 秒までの設定びできま 
す。なしに設定したとさは、自動送りは無効となり 
ます。 

画面切督効果 

スライドを切り替えるとさの画面効果を設定しまず。 
















環境設定メニュー 


ここでは、環境設定メニューの機能と操作ち法について説明しています。 


環境設定メニューの操作 


4已 


TOP 




〇 
0 / 


面 K 阴堅 

戻る 

跌を 

自お台粉紅 

オフ 

1 おち 0 

巧巧技:定 

ポインターお巧 
明るさ切哲 

音量 

ポインタ ー1 
ノ ー7 ル 

0 

欄 

初期化 


巧胤じ 



「[♦]:曲が[み宝]:,央定 【ゾニユ ー]: 巧了] 



0 

CV cx> 


[面 曲间を 〇 

峡な 
設を 
お法設定 
巧巧 
巧巧化 


r [戻る]:房る [♦] :巧巧[ホ过:ホミ レニューむを了！ 







flPWjrtv L #] :[々过:;夫定 [ブニユ ー]: が了 1 



〇 .«> 
0 / <» 



r [ちる]:巧る [♦] :足巧[ホ过:ホを—_ レニュ ー]: 砖了1 



〇 


変更したい設定を選んで 
























































































画質調整メニュー 


現在投写している入カソースにより設定でさる項目びけ下の画面図のとおり異なります。設定した内容は入カソースとその映像信号ごとに保持されま 
す。 


コンピューター※ VUSB デイスプレー/ HDMI 《 i 《3/ USBX -3 


コンピユーター※ 2 / S - ビデオ/ビデオ/ H D M I が※ 3 


恼麗间整 


蜘ま 
酷 
拡弓長設定 
情報 
初期化 


r -- 

1 。..巧る 

1 画質調整 〇] 

r カフー モード プレ セン 了ー シ ヨン 


明るさ 0 

映像 

つン トラスト 0 


シ 中ー プネス 0 

設定 

を温度 局 


カラー 調整 

脑長設を 

初則化 

^眉報 


初期化 


1 M-S 

カフーモード 

スポーツ 

明るさ 

0 

コントラスト 

0 

色の虞さ 

0 

色合い 

0 

シャープネス 

0 

色温度 

高 

カラー 調整 


才ートアイソス 

才つ 

初期化 




[令]:選巧[ホ定]:ホ定 


[メ ニュ ー]: お了） 


{ [令]:選巧[ホを]:ホち 


1—]: お了 


RGB 信号入力時 

《2コンポーネントビデオ信号入力時 
《3 EB - W 10/ X 10 のみ 


サブメニュー 

機能 

カラーモード 

使巧シーンに応じて、画質を選択でさまず。 か P .23 

明るさ 

映像の明るさを調整しまず。 

コントラストけ 

映像の明暗の差を調整しまず。 

色の 濃 さ 

映像の色の濃さを調整しまず。 

色合い 

(コンポジットビデオ/ S - ビデオの場合は、 NTSC 系の信号入力時のみ調整巧能） 

映像の色合いを調整しまず。 

シャープネス 

映像のシャープ感を調整しまず。 

色温度 

(画質調整-カラーモードを SRGB けに 設定しているときは設定不可)映像全体の色合いを調整しまず。高を選択ずると青みびかった映像 
になり、低を選択ずるとホみを帯びた映像になりまず。 

カラー 調壁 

(画質調壁メニュー-カラーモードを SRGB ►►に 設定していると、本項目は選択できません。） 

赤、緑、青： 各色の強さを個別に調整しまず。 


































サブメニュー 

機能 

オートアイリス 

(画質 調整メニュー-カラーモードを ダイナミック、シア ターに設定しているときに限り本項目は選択できまず。） 

映像に合わせて最適な光量に調整ずる (オン)/ しない (オフ) を設定しまず。か P .24 

ネリ期化 

画質調整 メニューの調整値を初期値に戻しまず。全メニュー項目の設定を孤期値に戻ずときはか P .53 


映像メニュ ー 


現在投写している入カソースにより設定でさる項目びけ下の画面図のとおり異なります。設定した内容は入カソースとその映像信号ごとに保持されま 
す。入カソースび USB デイスプレー/ USB 《 3 のときは、映像メニューの設定は行えません。 

コン ピューター※ 1 コン ピューター※ 2 S - ビデオ/ビデオ HDMIX -3 


国費調整 

峡像 〇 

設ち 

房る 

、 表示位置 

プ□グレッシブ変換 オン 

入力信号ち巧 オート 

アスペクト 4:3 

初お化 

船長技を 

t 青報 

初細ヒ 



面留調整 

映像 Q 

おを 

戻る 

、を示位置 

プ□グ レツ シブ変換 オン 

j ビデオ信号ち巧 オート 

アスペクト 4:3 

初朋化 

拡弓長設定 

情報 

初お化 



画質調整 

[喊慷 0 

設定 

戻る 

, プ□グレッシブを換 オフ 

HOMI ビデオ レベル 通常 

J アスペクト 4:3 

初期化 

扼弓長設定 

'隋報 

初期化 



面質調整 

[映愤 0 

設を 

拡弓長設定 

情報 

巧る 

« 自動調整 オン 

入力解像度 才ート 

J トラッキング 0 

同お 0 

表示位置 

入力情号ち巧 オート 

アスペクト ノー7ル 

巧朗化 

初巧化 



「[ホ] :遅 fR [みを]:;夫定 


[メニュ ー]带了 1「[♦] :週 fR 防定]:;夫を 


レニュ ー]: お了 1 ([♦] :選お[みを]:みを 


レニュ ー]: S を了— 1 「[♦]:堀 R [ホ因:ホを 


いニュ ー] が了—] 


RGB 信号入力時 

《2コンポーネントビデオ信号入力時 
《3 EB - W 10/ X 10 のみ 


サブメニュー 

機能 

自動調整 

入力信号び切り替わったとさに、映像を最適な状態に自動調整ずる (オン)/ しない (オフ) を設定しまず。 

入力解像度 

オートに していると、入力信号の解像度を自動で判別しまず。 オートに 設定していて巧写映像び欠けるとさは、接続しているコン 
ピユーターに合わせてワイド画面は ワイドに、4:3 や 5:4 画面は ノーマルに 設定してください。 

トラッキングけ 

映像に縦の搞模様び出るとさに調整しまず。 

同期 A 

映像にちらつさ、ぼやけ、横ノイズび出るときに調整しまず。 

表示位置 

映像の一部び欠けているときに表示位置を上下左ちに移動し映像びずべて投写されるよラに調整しまず。 
















































サブメニュー 

機能 

プ□グレッシブ変換 

(コンポーネントビデオ、 RGB ビデオ入力時は、 480 i /576 i 信号入力時のみ設定可能。デジタル RGB 信号入力時は設定不可。） 

オフ： IP 変換を各フィールドの画面内で行いまず。動さの大さい映像をお楽しみいただくとさに適していまず。 

オン： インターレース ►►り) 信号をプ□グレッシブ ►咕) に変換しまず。静止画に適していまず。 

HDMI ビデオレベル 

( EB - W 10/ X 10 のみ） 

(デジタル RGB 信号入力時は設定不可） 

本機の HDMI 入力端子と DVD プレーヤーなどを接続しているときに、 DVD プレーヤーのビデオレベルの設定に合わせて本機のビデオレ 
ベルを設定しまず。 

入力信号方式 

コンピューター入力端子からの入力信号を選択しまず。 

オートにずると、接続機器に応じて自動的に入力信号を設定しまず。 

オートに設定していて、色び正しく表おされないときは、接続している機器の信号に応じて適切な信号を選択してください。 

ビデォ信号方式 

S - ビデオ入力端テ/ビデオ入力端子からの入力信号を選択しまず。オートにずると、ビデオ信号を自動認識しまず。オートに設定して 
いて、映像にノイズび入ったり、映像び映らないなどのトラスレび起きるときは、接続している機器の信号に応じて適切な信号を選 
択してください。 

アスペクト 

映像のアスぺクト比 ►►に応じて アスぺクトモードを設定しまず。 P .25 

巧期化 

映像 メ_ューのうち、 入力信号 方式を除くずべての調整値を初期値 L 民しまず。 

全メニュー項目の設定を初期値に戻ずとさは P .53 


















設定メニュ ー 


EB - W 1 日/ X 10 の場合 


面貿調整 

巧る 

峽像 

自動台お補正 オフ 

[ぉ定 。 

瓶長設定 

ポインターお状 ポインタ ー1 

J 明るさ切替 ノー7ル 

音量 0 

ユーザーポタン 明るさ切を 

初朗化 

1情報 

初お化 





〔[令]:選巧[ホ定]:ホ定 レニュ ー]: お了） 


EB - S 10 の場合 


面質調整 

峽像 

[設を 〇 

紀弓願ち 

* 青報 

巧る 

台お補正 0 

ズーム 

. 操作ボタン□ツク オフ 

ポインター形状 ポインタ ー1 

J 明るさ切替 ノー7ル 

音量 0 

ユーザーポタン 明るさ切替 

初細ヒ 

初期化 



〔[令]:選巧[ホ定]:ホを レニュ ー]: お了 I 


サブメニュー 

機能 

台お補正 

台形にゆびんだ画面を垂直方向に補正しまず。（•『セッ トアップガイド』 

自動台形補正 

( EB - W 10/ X 10 のみ） 

オンに ずると、自動で台形補正を行いまず。 

(自動台形補正は}広張設定メニュー-設置モードで フ□ント を選択しているときに限り実行されまず。） 

ズーム 

( EB - S 10 のみ） 

投写画面のサイズを ワイド (大 )、 テレ (ル)で調整しまず。 

操作ボタン□ック 

本機操作ノ（ネルの操作制限を設定しまず。 P .36 

ポインター形：!犬 

ポインターの形状を選択しまず。か P .30 

ポインター1: イ^ ポインタ ー2 : こ ♦ ポインタ ー3 : A 

明るさ切替 

ランプの明るさを2段階で切り替えることびでさまず。 

暗い部屋で投写したりルさなスク U —ンに映ず場合に、巧写映像び明るずざるとさはエコに設定しまず。エコで使用ずると、巧写中 
の消費電力、ランプ寿命び次のよラに変わり、ファン回転音をな下しまず。消費電力：約19%減、ランプ寿命：約 1.3 倍 

立旦 

曰 里 

音量を調整しまず。設定した内容は入カソースとその映像信号ごとに保持されまず。 

ユーザーボタン 

U モコンの[ユーヴー]ボタンに割0当てる環境設定メニューの項目を選択しまず。[ユーヴー]ボタンを巧ずと割0当てたメニュー項目 
の選択/調整画面び直接表示されるのでワンタッチで設定/調整の変更び行えまず。[ユーヴー]ボタンに割り当てることのでさるのはじ （ 
下の項目です。 

明るさ切替、情報、プ□グレッシブ変換、入力解像度 

初期化 

設定メニューのラちユーザーボタンを除くずべての調整値を初期値に戻しまず。 

全メニュー項目の設定を初期値に戻ずとさは (• P .53 



































掘;張設定メニュー 


画質調整 

映懷 

技:定 

[拡張設を (9 

'情報 

戻る 

表で揉; e! 

ユー ザー □□ 

設置モード フ□ント 

動作設定 

、 待機モード 通信オフ 

USB Type B USB Display 

J Link 21L オフ 

言語 忘） 曰本語 

初朗化 

初期化 



厂 [ホ]: 選が[ホを〕:ホち 


[メニュ ー]: 約 j 


サブメニュー 

機能 

表示設定 

本機の表示に関ずる設定を行いまず。 

メッセージ表示：オフに設定ずると、次の表おびされなくなりまず。入カソースやカラーモード、アスペクトを切り替えた時の項目 
名の表お、映像信号び入力されていないとさなどのメッセージの表お、高温警告などの警告表お。 

背景表巧 x’l :映像信号び入力されていないときなどの画面の状態を黒、青、□ゴのいずれかで設定しまず。 

スタートアップスクリーン※1:スタートアップスク U —ン(投写開始時に投写される映像)を起動時に表示ずる(オン)/しない(オフ)を設 
定しまず。 

A/V ミュート※1: A/V ミュート時に表おずる画面を黒、青、□ゴのいずれかで設定しまず。 

ユーザー □ゴ※ 1 

背景表示、 A / VS ュート時などに表示ずるユーヴー□ゴを変更しまず。ホ P .77 

設置モード 

本機の設置状態に合わせて次の中から設定しまず。か P.68 
フ□ント、フ□ント•天吊り、リア、リア•天吊り 

U モコンの [ A / V ミュート]ボタンを約5秒間巧し続けると、天吊りの設定を次のよラに切り替えることびできまず。 

フ□ントフ□ント-天吊り 
リア《リア • 天吊り 




















サブメニュー 

機能 

動作設定 

ダイレクトパワーオン： ダイレクトパワーオンさせる (オン)/ させない (オフ) を設定しまず。 

オンに設定しているとさは、停電復旧時などにコンセントに電源プラグび差し込まれた状態になっていると本機の電源びオンになり 
ますので、を意して<ださい。 

スリープモード ：オンに設定ずると、映像信号び未入力のまま、なにち操作しないとさに自動で電源を切りまず。 

スリープモード時間：スリープモー ドをオンにしたとをに自動で電源を切るまでの時間を1〜30分の範囲を1分単位で設定しまず。 
レンズ カバータイマー： オンに設定ずるとレンズカバーを閉めてから約30分後に自動で電源を切りまず。お買い上げ時にはレンズ カ 
バータイマーは オンになっていまず。 

高地モード： 標高約1500 mLU 上でお使いの場合は オンに しまず。 

待機モード 

本機がスタンバイ状態のときち、コンピューターから USB 通信で本機の状態を監視-制御するときは、通信オンに設定します。 

が P .83 

USB Type B 

本機とコンピューターを USB ケーブルで接続してコンピューターの映像を投写ずるときには USB Display に設定しまず。 

か P .17 

U モコンでマウスポインターを操作ずるときは ワイヤレスマウスに 設定しまず。 か P .32 

U モコンでぺージ送り/戻しの操作をずるときは ぺージ送り/戻しに 設定しまず。* P .33 

Link 21 L 

コンピューターから USB 通信で本機の状態を監視•制御ずるときは、オンに設定しまず。 か P .83 

言語 

乂 ッセージや;/ニューに表示ずる言語を設定しまず。 

初期化 

拡張設定 メニューのラち、 表示設定 X’l 、 動作設定 の調整値を初期値に戻しまず。 

全メニュー項目の設定を初期値に戻ずとさは (• P .53 


パスワードプ□テクトのユーザー□ゴ保護をオンにしている と、ユーヴー□ゴ に関する設定の変更は でさません。 ユーザー□ゴ保護をオフにしてから設定を変更 
してく ださし、 が P .34 
※：高地モードは除く。 













情報メニュ ー( 表示のみ) 


投写している映像信号や本機の状態を確認でさます。現在投写している入カソースにより表おされる項目びけ下の画面図のとおり異なります。 


コンピユーター/ HDM | X - 


面質調整 

ランプ点灯時間 

ノー7ル 0 H 

映像 

ぉ定 

入カソース コンピューター 

入力信号 ---- 

入力角?像度 Ox 0 

瓶長鼓を 

lt 青報 

初巧化 

1 同期情報 SGNN 00000 

J ステータス 




r [寺]:選巧 [メニュ ー]: お了 


S - ビデオ/ビデオ 


画質調整 

日央读 

ぉ定 

脑長設を 

ランプ.を灯時間 

ノー7ル 0 H 

エコ 0 H 

入カソース ビデオ 

ビデオ信号ち巧 才ート （ - ） 

ステータス 

情報 

初期化 



r [ホ]:遵巧 レニュ ー]: 終了’] 


USB デイスプレー/ USB ^ 


画質調整 



ランプ点巧時間 

映情 

ノー7ル 0 H 


エコ 0 H 

設定 

入カソース USB Display 


ステータス 

拡弓長設定 


1鬧臣 


初期化 



I [ホ]:選巧 [> 三ュ ー]: お了1 


《 EB - W 10/ X 10 のみ 


サブメニュー 

機能 

ランプ点'灯時間 

ランプの累積使用時間^1を表おしていまず。 

ランプ寿命警告時間に達ずると、文字び黄色に変わりまず。 

入カソース 

現在投写中の機器を接続している入カソース名を表示していまず。 

入力信号 

映像 メニューの 入力信号 方式の設定内容を入カソースに応じて表示していまず。 

入力解像度 

入力解像度を表示していまず。 

ビデォ信号方式 

映像 メニューの ビデオ信号 方式の設定内容を表おしていまず。 

リフレッシュ レートけ 

U フレツシュレートを表示しています。 

同期情報 

映像信号の情報を表示していまず。 

お問い合わせ時に、この値を確認ずることびありまず。 

ステータス 

本機に発生した異常についての情報でず。 

お問い合わせ時に、この値を確認ずることびありまず。 


累積使用時間げ〇〜10時間までは 「 OH 」 と表おされます。10時間じ(上は「101~1」、 「11 H 」 と1時間単位で表示されます。 








































初期化メニュー 


面質調整 

侧象 

戻る 

全初期化 

ランプ点灯時間初巧化 

技を 

拡弓長設定 

情報 

'初期化 Q 



厂[令]:選巧[ホ定]:ホを レニュ ー]: 巧了 I 


サブメニュー 

機能 

を初期化 

環境設定メニューの全項目を初期設定に戻しまず。 

入力信号方式、ユーザー□ゴ、ランプ点幻時間 、 S 語は初期値に戻りません。 

ランプ点'打時間初期化 

ランプ点灯時間の累積をク U アし、 「 OH 」 に戻しまず。ランプを交換したときに行ってください。 



















困ったとさに 


ここでは、想定されるトラブルと、その対処法などについて説明しています。 


ヘルプの見方 


トラブル発生時の解決ち法を投写映像に表おでさまず。質問に答えてい 
<と適切な状態に設定することをでさます。 


操作 


ijj [ヘルスボタンを巧します。 

ヘルプ画面び表示されます。 

リモコンの場合 

A / V ミュ-卜静止 ユーザ_ 

eu Qj UD 


自動調監アスペクトカラーモード巧字 

L 4 ) い ) ( ■ ら ) (Numj 



操作パネルの場合 



の 職選択しまず。 



【[令]:逸巧[巧を]:ホ走: 


[ヘルプ]:お了） 



操作パネルの場合 



已已 


TOP 



け下の画面のよラに質問と対処法び表示されます。 
[ヘルプ]ボタンを押すとヘルプは解除されます。 



@ ズームが最小になっていませんか？ 

-ズームリングで峽像の大きさを変更してください。 

@プ □ジ: L クターがスクリーンじぶすぎませんか？ 
•プ□ジIクターをスクリーンから離してください。 




t [巧る]:巧る 

[ヘルプ]:終了） 



ヘルフ機能を使ってもわか5ないときは、「故障かなと思った5」 
P .56 をご覧ください。 








































































故障かな？と思ったら、まず本機のインジケーターをご覧になり下記の「インジケーターの見ち」で本機の状態をご確認ください。 
インジケーターをご覧になってをねからないときは、「インジケーターを見てをねからないとき」を確認してください。か P .59 


インジケーターの見方 


本機には、次の3種類のインジケーターびあり本機の状態をお巧らせします。 



動作状態をおがらせします。 
n スタンバイ状態 

この状態で[む]ボタンを押すと巧写を開始します。 

; USB 通信による監視準倫中または、クールダウン中 
点滅中はすべてのボタン操作ができません。 

こ甲、- ウォームアップ中 

ウォームアップの時間は約 30 秒です。ウォームアップ終了後、緑色の点なにをわります。 
ウォームアップ中は[の]ボタンを押しても、機能しません。 

匹！ 巧写中 


内部温度の状態をおち日らせします。 
ランプの状態をお知らせします。 


インジケーターの状態とその対処ち法については、次の表を参照して<ださい。 

インジケーターびすべて消打している場合は、電源ケーブルび正しく接続されていないか、または電気び供給されていません。 
電源ケーブルを抜いてをむインジケーターびしば b < 点灯したままになることびありますび故障ではありません。 




















(!) インジケーターびホち点な/点滅時 


- :点灯 ミ :点滅 □:消灯 


状態 

原因 

処置または状態 

\ 1 * \ ■ * 

■-,:，： 

の巧 A 

内部異常 

ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜さ、お買い上げの販売店または「『お問い合わせ先』」に記載の連絡先に修理を 
依頼してください。ホ 『お問い合わせ先』 

■ □ - m - 

の-を 

フアン異常 
センサー異常 

ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜さ、お買い上げの販売店または r 『お問い合わせ先』」に記載の連絡先に修理を 
依頼してください。か 『お問い合わせ先』 

■ 口 ■ 

む-巧 A 

内部高温異常 
(才ーバーヒート） 

ランプび自動的に消灯し、投写でさなくなりまず。約5分間は、そのままの状態で待ちまず。約5分後、スタンバイ状態にな 
りまずので、次の2点を確認してください。 

. エアフィルター-排気□びふさびれていないか、壁際に設置されていないか確認しまず。 

•エアフィルターび目詰まりしているときは、掃除または交換をしまず。か p.69,p.74 

上記を確認後ちエラーになるとさ:ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜さ、お買い上げの販売店または「『お問い合 
わせ先』」に記載の連絡先に修理を依頼してください。[•‘ 『お問い合わせ先』 



標高150 Om じ(上の場所でお使いのときは、 高地モードをオンに してください。か P.50 

■ □ 

のが i 

ランプ異常 
ランプ点灯失敗 

次の2点を確認してください。 

• ランプを取り出してランプび割れていないか確認しまず。か P.71 
•エアフィルターを掃除しまず。か P.69 



割れていないとさ: ランプを再セットして、電源を入れまず。 

それでちエラーになるとさ: 新しいランプに交換してから電源を入れまず。 

それでもエラーになるとさ: ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜さ、お買い上げの販売店または「『お問い合わせ 
先』」に記載の連絡先に修理を依頼してください。が 『お問い合わせ先』 



割れていると舌: お買い上げの販売店または「『お問い合わせ先』」に記載の連絡先にご相談ください(ランプを交換しないと映像 
を投写することはでさません)。が 『お問い合わせ先』 



標高1500 mLU 上の場所でお使いのときは、 高地モードをオンに してください。か P.50 

の-を A 

オートアイ U ス異常 
電源系異常(バラスト） 

ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜さ、お買い上げの販売店または「『お問い合わせ先』」に記載の連絡先に修理を 
依頼してください。か 『お問い合わせ先』 


















故障かなと思った 5 


已8 


TOP 


巧 S インジケーターびオレンジ点な/点滅時 


■: 点打 ミ :点滅 口：消打 口：本機の状態により異なる場合 


状態 

原因 

処置または状態 

\ 1 ^ \ ^ 

& - を A 

ち旧敬化 
巧/皿言口 

(異常ではありません。ただし、さらに高温になるとお写を自動停止しまず。） 

. エアフィルター-排気□びみさびれていないか、壁際に設置されていないか確認してください。 

.エアフィルターび目詰まりしている場合は、掃除または交換をしてください。 か p.69,p.74 

[ 1 ••回- □ 

むが A 

ランプ交換勧告 

新しいランプに交換してください。 か P.71 

交換時期を超えて使い続けると、ランプび破裂ずる可能性び一段と高くなりまず。ずみやかに新しいランプと交換してくだ 
さい。 


、みこ •インジケーターは異常を示してないのに、投写映像び異常のと去は、 r インジケーターを見てちわか5ないとさ」 P .59 をご覧ください。 

—错 .各インジケーターびこの表にない状態のとさは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントか5抜さ、お買い上げの販売店または r 『お問い合わせ先』」に記 
載の連絡先に修理を依頼してください。か 『お問い合わせ先』 

















故障かなと思った 5 


インジケーターを見てもねか5ないとき 

まず、下記をご覧になりどのトラブルに該当するかを確認し、参照先で 
詳細な内容をご覧<ださい。 

お写に関するトラブル 

• 「電源び入らない」 •P.60 

• 「映像び表示されない」 か P.60 
投写を開始しない-真っ黒の映像になる-青い映像になるなど... 

. 「動画び表おされない(動画の部分だけび黒< なる)」 ( fp .61 
コンピューターで再生ずる動画び黒くなり映像び投写されない。 

• r 自動的に巧写び消える」 か P.61 

• 「「この信号は本プ□ジェクターでは受けられません。」と表示され 
る」 か口が 

• 「「映像信号び入力されていません。」と表おされる」 か P.61 
.「ぼやける、 ピントび合わない」 か P.62 
•「ノイズび 入る、乱れる」 か 片の 

•「映像び 切れる（大さい）、ルさい、アスペクト比び合っていな 
し'！」 •'P.63 

映像の一部分しか投写されない、映像の縦横の比率び正し<ないなど... 

• 惜合いび違う」 が 口ぶ 

全体びホ紫びかっている-緑色びかっている.モノク□になる.色びく 
すむなど...(コンピューターのモニターや液晶画面とは色の再現性び異な 
るため、プ□ジェクターでの投写映像とモニターでの表おの色合いは必 
ずしち一致しませんび、異常ではありません。） 

• 「暗し、」 〇 p.64 


已9 


TOP 


USB ディスプレーに関するトラブル 

• 「映像び表示されなし、」 か P.65 
USB ケーブルを接続してち表おされないときなど... 

• 「映像の一部び表示され ない」— ' P.65 

• 「マウス カーソルび ちらつく」 か P.65 

• 「Windows Media Center び投写できなし''」 p .65 


その他のトラブル 

• 「音び出ない-ルさずざる」 p .66 
. 「 U モコンで操作できない」 が p .66 
• 「メッセージやメニューの言語を変更したい」 か P .66 















巧写に関するトラブル 


電源び入6ない 


確認 

対処法 

[む]ボタンを巧しましたか？ 

[む]ボタンを巧して電源を入れまず。 

インジケーターびずベて消打していませんか？ 

電源ケーブルび正しく接続されていないか、電気び供給されていません。 

電源ケーブルを抜いて差し直してください。•『セッ トアップガイド』 

または、電気び供給されるよラにブレーカーなどを確認してください。 

電源ケーブ j レを触ると、インジケーターび点いた0消えた0 
しませんか？ 

電源ケーブルび接触不良を起こしているか、電源ケーブルび故障している可能性びありまず。電源ケーブ 
ルを差し直してください。それでち直らないとさは、ご使用をやめ電源プラグをコンセントから抜さ、お 
買い上げの販売店または「『お問い合わせ先』」に記載の連絡先にご相談ください。が 『お問い合わせ先』 

操作ボタン □ ックび全□ックになっていませんか？ 

U モコンの[切ボタンを巧しまず。操作ボタン□ックを働かせないときは設定をオフにしてください。 

が設定メニユー-操作ボタン□ック P .36 


映像び表示されない 


確認 

対処法 

[む]ボタンを巧しましたか？ 

[む]ボタンを巧して電源を入れまず。 

インジケーターびずベて消なしていませんか？ 

電源ケーブルび正し<接続されていないか、または電気び供給されていません。 

本機に電源ケーブルを正しく接続してください。か 『セットアップガイド』 

または、電気び供給されるよラにブレーカーなどを確認してください。 

A/V ミュートの状態になっていませんか？ 

U モコンの [ A/V ミュート]ボタンを巧して A/VS ュートを解除しまず。 * P .24 

レンズカノ（一び閉じていませんか？ 

レンズカバーを開けまず。 f «' p .9 

環境設定メニューの設定で間違っているちのはあ0ません 
か？ 

全巧期化してみてください。か初期化メニュー-全初期化 P .53 

入力映像そのをのび真っ黒になっていませんか？ 

スク U —ンセーバーなどで入力映像び真っ黒になっていることびあ0まず。 


映像の信号形式の設定は合っていまずか？ 接続している機器の信号に応じて適切な設定にしまず。か映像メニュー-ビデオ信号方式 P .47 


ビデオ機器お写時のみ 
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動画び表示されない(動画の部分だけび黒 < なる) 


確認 

対処法 

コンピューター映像信号び外部と液晶画面の両方に出力され 
ていませんか？ 

映像信号を外部のみの出力に切り替えまず。（•コンピューターに添付の阳 X 扱説明書』、あるいはお使い 
のコンピューター の乂 一力一にお問い合わせください。 


自動的に投写ぴ消える 


確認 

対処法 

スリープモードをオンにしていませんか？ 

[む]ボタンを巧して電源を入れまず。ス U —プモードを働かせないとさは設定をオフにしてください。 
が J 広張設定メ ニュー- 動作設定-スリープモード P .50 


にの信号は本プロジェクターでは受け S れまはん。 J と表示される 


確認 

対処法 

1 

映像の信号形式の設定は合っていまずか？ 

接続している機器の信号に応じて適切な設定にしまず。ホ映像メニュ ー- ビデオ信号方式 P .47 

1 

映像信号の解像度や U フレッシュレートび巧応ずるモードで 
すか？ 

コンピューターから出力されている映像信号の解像度- U フレッシュレートの変更は、コンピューターの 
取扱説明書などでご確認ください。か「対応解像度一覧」 P .85 


r 映像信号び入力されていません。 J と表示される 


確認 

対処法 

ケーブ J レ類び正しく接続されていまずか？ 

巧写に必要なケースレび確実に接続されているか確認しまず。ホ 『セットアップガイド』 

接続した入力端子を正しく選択していまずか？ 

U モコンか操作ノ（ネルの[入力検出]ボタンを巧して映像を切り替えまず。が P .21 

接続されたコンピューターやビデオ機器の電源は入っていま 
ずか？ 

それぞれの機器の電源を入れまず。 
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確認 

対処法 

プ□ジェクターに映像信号び出力されていまずか？ 

映像信号びコンピューターの液晶モニターや付属モニターにだけ出力されている場合は、外部にち出力ず 
るよラに切り替えてください。外部に映像信号を出力ずると、液晶モニターや付属モニターに映像び出せ 
ないモデルちありまず。 • コンピューターの阳 X 扱説明書』 r 外部出力のしかた」や「外付けモニターへ出力 
のしかた」など本機やコンピューターの電源を入れた状態で接続を行ラと、コンピューターの映像信号を 
外部に切り替える Fn (ファンクシヨンキーめ S 働かないことびありまず。本機およびコンピューターの電源 
を入れ直してください。か 『セットアップガイド』 


ノートや液晶一体型タイプのコンピューター投写時のみ 


ぼやける、ピントび合わない 


確認 

対処法 

ピントは正しく調整されていまずか？ 

フォーカス U ングでピントを合わせまず。—‘ 『セットアップガイド』 

投写距離は最適でずか？ 

巧写距離の推奨範囲を外れていませんか？ 

推奨範囲内で設置してください。が P .79 

台形補正の調整値を大さくしていませんか？ 

お写ち度をルさくして台あ補正の調整値をルさくしてください。 『セットアップガイド』 

レンズび結露していませんか？ 

寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだり急激に暖房したとさなど、レンズの表面び結露して映像びぼ 
やけることびありまず。お使いになる1時間くらい前に使用ずる部屋に本機を設置ずるようにしまず。結 
露してしまったときは、電源を切ってしばらくそのまま放置してください。 


ノイズび入る、託れる 


確認 

対処法 

映像の信号形式の設定は合っていまずか？ 

接続している機器の信号に応じて適切な設定にしまず。か映像メニュ ー- ビデオ信号方式 P .47 

ケーブ J レ類は正しく接続されていまずか？ 

お写に必要なケースレび確実に接続されているか確認しまず。* 『セットアップガイド』 

ケーブルを延長していませんか？ 

ケーブルを延長ずるとノイズび入ることびありまず。同巧のケーブルを接続して確認してください。 

解像度の選択は正しいでずか？ 

本機に巧応ずる信号にコンピューターを合わせてください。 

が r 対応解像度一覧」 P .85 かコンピューターの阳 X 扱説明書』など 

「同期トラッキング か」 は正しく調整されていまずか？ 

U モコンの[自動調整]ボタンまたは操作パネルの[決定]ボタンを巧して、自動調整を行いまず。自動調整を 
行ってを調整しされないとさは、環境設定メニューの同期、トラッキングで調整ずることちでさまず。 

(■'映像メニュ ー- トラッキング、同期 P .47 
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映像び切れる(大をい)、ルさい、アスぺクト比び合つていない 


確認 

対処法 

ワイドパネルのコンピューター映像を巧写していまずか？ 

接続している機器の信号に応じて適切な設定にしまず。•映像メニュー-入力解像度 P .47 

E ズームでお大したままになっていませんか？ 

U モコンの[戻る]ボタンを巧して E ズーム機能を解除しまず。か P .31 

表お位置は正し < 調整されていまずか？ 

コンピューター映像巧写時は、 U モコンの[自動調整]ボタンまたは操作ノ（ネルの铁定]ボタンを巧して、自 
動調整を行いまず。自動調整を行ってち調整しされないとさは、環境設定メニューの表巧位置で調整ずる 
ことをでさまず。 

コンピューター映像 LU 外の信号を投写時は、環境設定メニューの表示位置で調整しまず。ホ映像メニュ ー- 

表示位置 P .47 

デュアルディスプレーの設定をしていませんか？ 

接続しているコンピューターのコント□ールパネルの r 画面のプ□パティ」でデュアルディスプレーの設定 
をしていると、コンピューター画面の映像び半分<らいしか投写されません。コンピューター画面の映像 
をずベて投写ずるとさは、デュアルディスプレーの設定を解除しまず。かコンピューターのビデオドラ 
イバーの阳 X 扱説明書』 

解像度の選択は正しいでずか？ 

本機に巧応ずる信号にコンピューターを合わせてください。 

(• 「対応解像度一覧」 P .85 かコンピューターの阳 X 扱説明書』など 


ち合いび違う 


確認 

対処法 

入力信号の設定び接続機器の信号と合っていまずか？ 

政下のとおり接続している機器の信号に応じて適切な設定にしまず。 

コンピューター入力端テに接続した機器の映像のときが映像メニュー-入力信号方式 P .47 
ビデオ、 S - ビデオ入力端子に接続した機器の映像のときか映像メニュー-ビデオ信号方式 P .47 

映像の明るさは正し < 調整されていまずか？ 

環境設定メニューの明るさを調整してください。か画質調整メニュー-明るさ P .46 

ヶーつ'、 レ類び正しく接続されていまずか？ 

投写に必要なケースレび確実に接続されているか確認しまず。* 『セットアップガイド』 

コントラストホ正しく調整されていまずか？ 

環境設定メニューのコントラストを調整してください。•画質調整メニュー-コントラスト P .46 

適切なカラー調整に設定されていまずか？ 

環境設定メニューのカラー調整を調整してください。（•画質調整メニュー-カラー調整 P .46 

色の濃さ、色合いは正し<調整されていまずか？ 

環境設定 ニューの色の濃さ、色合いを調整してください。〔•画質調整 ニュー-色の濃さ、色合い 
P .46 































軌、 


確認 

対処法 

映像の明るさは正し < 設定されていまずか？ 

環境設定メニューの明るさや明るさ切替を設定してください。 

が画質調整メニュ ー- 明るさ P .46 が設定メニュ ー- 明るさ切替 P .49 

コントラストま市しく調整されていまずか？ 

環境設定メニューのコントラストを調整してください。 

(■'画質調整メニュ ー- コントラスト P .46 

ランプの交換時期ではありませんか？ 

ランプの交換時期び近づくと映像び暗くなったり、色合いび悪くなりまず。新しいランプと交換してくだ 
さい。 (•' p .71 
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USB デイスプレーに関するトラブル 


映像び表示されない 


確認 

対処法 

環境設定メニューの設定は正しいでずか？ 

USB ディスプレーを使うときは、 USB TypeB の設定を USB Display に設定してください。 （ ■'掘長設定メニュー 

-USB Type Bp.50 

USB ケーブ J レび正しく接続されていまずか？ 

USB ケーブルび正しく接続されているか確認しまず。接続されていなかったり間違って接続されている場 
合は、接続し直しまず。 


映像の一部び表示されない 


確認 

対処法 

Windows の DirectX 機能を使用ずるアプリケーシヨンを表示し 
ていませんか？ 

Windows の DirectX 機能を使用ずるアプ U ケーシヨンは、正しく表おされない可能性びありまず。 


マウスカーソルびち6っ< 


確認 

対処法 

「レイヤードウインドウの転送」にチェックマークび入つてい 
ませんか？ 

コンピューターでずベてのプ □ グラム - EPSON Projector - EPSON USB Display - EPSON USB Display Vx.x の 
設定で、レイヤードウインドウのお送のチェックを外しまず。 


Windows Media Center び投写できない 


_ 5 害詔 _ 

Windows Media Center を全画面で表示していません占、？ 


_ ^拠法 _ 

USB ディスプレーでは、 Windows Media Center を全画面で表おして投写ずることはできません。 


Windows の場合 
























その他のトラブル 


音び出ない • ルさすぎる 


確認 

対処法 

音声入力は正しく接続されていまずか？ 

音声入力端子からケーブルを抜いて差し直してください。 

音量調整び最ルになっていませんか？ 

聞こえる音量に調整してください。 か P .49* 『セットアップガイド』 

A / V ミュートの状態になっていませんか？ 

U モコンの [ A / V ミユート]ボタンを巧して A / VS ユートを解除しまず。 ホ P .24 

才ーディオケーブルの仕様は唯おなし」となっていまずか？ 

市販のオーディオケーブルを使ラ場合は r 抵抗なし」と表記されているちのをお使いください。 


U モコンで操作でをない 


確認 

対処法 

U モコンの発光部を本機の1」モコン受光部に向けて操作して 

1」モコン受光部に向かって操作して < ださい。 

いますか？ 

操作可能範囲 か 『セットアップガイド』 

本機から離れずざていませんか？ 

操作可能距離は、約 6 m でず。 （•『セットアップ ガイド』 

1」モコン受光部に直射曰光や堂光灯の強い光び当たっていま 
せんか？ 

強い光などび1」モコン受光部に当たる場所を避けて設置して < ださい。 

乾電池び消耗していた 0、 乾電池の向さを間違えてセツ h し 
ていませんか？ 

新しい乾電池を正しい向きにセットしまず。 か P .70 


メッセージやメニューの言語をを更したい 


確認 

対処法 

言語の設定を変更しまず。 

環境設定メ-ューの「己 語」 で設定を変更してください。 • P .50 






















付録 


ここでは、メンテナンスち法など、本機を今後を長くお使いいただくための補足的な知識について説明しています。 


いろいろな設置方法 


本機の投写ち法は、次の4種類びあります。設置場所の条件に合わせて 
設置してください。 


A 警告 

.天井への取り付け(天吊り設置)工事は、特別な技術び必要となります。正 
し<工事び行われないと、落下によりけびや事故の原因となります。 

. プロジェクターの天吊り固定部に、ネジゆるみ止め用接着剤-潤滑剤•油 
などび付着するとケースび割れ、プロジェクターび落下し事故やけびの原 
因となります。 

天吊り設置や天吊り金具の調整に際しては、ネジゆるみ止め用接着剤•潤 
滑剤-油などを使用しないでください。 


ま意 

本機を縦置さ状態にして投写しないで < ださい。故障の原因となります。 



• U アスク U —ンへ妻側から投写 



• 天吊りして正面から投写する(フ 
□ント-天吊り投写） 



• 天吊りして U アスク U —ンへ裏 
側から投写する(リア•天吊り投 
写） 
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•天吊りするには、オプションの天吊り金具び必要です。 

(• P .76 

. リモコンの [ A/V ミュート]ボタンを約5秒間押し続けると、次のよ 
うに設定を切り督えることびでさます。 

フ□ント W フ□ント-天吊り 

リア、リア-天吊りに設定するには環境設定メニューで行いま 
す。 [•* P .50 






















































各部の掃除 


本機び巧れたり、映像の映りび悪くなったら掃除をしてください。 


ま意 

掃除をするとさは、本機の電源をオフにしてか 5 行ってください。 


本機の掃除 


本機の巧れは柔らかい巧で軽くふさ取ってください。 


巧れびひどいときは、水で薄めた中性洗剤に巧をひたしてかたくしぼ 
り、軽<ふさ取つてから乾いた布で仕上げて<ださい。 


ミち意 

ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のちのは使わないでください。 
ケースび変質、変色することびあります。 


レンズの掃除 

レンズのミちれは、市販のメガネ拭さなどで軽<ふさ取って<ださい。 


A 警告 

レンズに付着したゴミ-ホコリの除去に可燃性ガスのスフレーを使用しな 
いでください。本機内部ではランフび高温になっているため、引义による 
义災の原因となります。 


ま意 

レンズの表面は傷つをやすいので、かたいちのでこすったり、たたいたり 
しないで < ださい。 
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エアフィルターの掃除 

下記のメッセージび表おされたらエアフィルターや吸気□の掃除をして 
<ださい。 

「内部温度び上昇しています。吸排気□付近の障害物を取り除き、エア 
フイルターの掃除、または交換をしてください。」 


ミち意 

. エアフィルターにホコ U びたまると、本機内部の温度び上昇して故障や光 
学部品の早期劣化の原因となります。メッセージび表示された 5 すみやか 
にエアフィルターを掃除してください。 

. エアフィルターは水洗いでさません。洗剤や溶剤ち使わないでください。 




. 掃除をしてち頻繁にメッセージび表示されるとさは交換時期で 
す。新しいエアフイルターに交換してください。が P .74 
• 約3ヶ月に一度は掃除を行ラことをお勧めします。ホコ U のをい 
環境でお使いの場合は、より短い周期で掃除を行って<ださい。 






















































消耗品の交換方法 


ここでは、 U モコンの電池、ランプ、エアフイルターの交換ち法につい 
て説明します。 


リモコンの電池の交換方法 

使い続けているラちに、 U モコンの反応び遅くなったり、操作でさなく 
なったとさは電池の寿命び考えられます。新しい電池と交換して<ださ 
し、交換用の電池は単3形マンガンあるいはアルカ U 乾電池2本を用意し 
てください。単3形マンガンあるいはアルカ U 乾電池け外の電池は使用 
でさません。 


ミち意 

電池を取り扱ラ前に、別冊の『安全にお使いいただくために』を必ずお読み 
<ださい。『安全にお使いいただ< ために』 


操作 



電池カバーをがします。 

電池カバーのツメを押さえなび5、上へ持ち上げます。 



新しい電池と交換しまず。 




A ミ主意 

電池ホルダー内の表示を確認し、 （+) 卜)を正しく入れてください。 

^ 電池カバーを取り付けます。 

カチッと音びするまでカバーを巧し込みます。 






















消耗品の交換方法 


ランプの交換 

ランプの交換時期 

次の場合は、ランプを交換してください。 

•投写を開始したとさに下図のよラに投写画面の左下に r 投写ランプを 
交換して<ださい。 」とメッセージび表示されたとさ 



• ランプインジケーターびオレンジ色に点滅したとさ 




ミち意 

.交換メッセージは、初期の明るさや画質を維持するため、次の時間で表示 
されます。が P .49 

明るさ切替：ノーマルで 使い続けた場合：約 3900 時間 
明るさ切替：エコで 使い続けた場合：約 4900 時間 

• 交換時期を超えて使い続けると、ランプび破裂する可能性び一段と高くな 
ります。ランプ交換のメッセージび表示された5、まだランプび点灯する 
状態でち、すみやかに新しいランプと交換してください。 

. 電源オフ直後に電源をオンにする操作を繰り返さないでください。頻繁に 
電源オフ/オンを繰り返すと、ランフ寿命び短くなるおそれびあります。 

. 個々のランフの特性や使用を件などで、メッセージび表示される前に暗く 
なったり、点巧しなくなるものびあります。交換用ランプをあ6かじめ準 
備しておくことをお奨めします。 


ランプの交換方法 

本機は天吊り設置したままでをランプの交換びできます。 


A 警告 

. ランプび点巧しなくなり交換するとをは、ランプび割れている可能性びあ 
ります。本機を天吊り設置していてランフ交換を行ラとさは、ランプび割 
れていることを想定しランプカバーの真下に立たずに横か5作業してくだ 
さい。また、ランフカバーをそっと取りかしてください。 

.ランプの分解•改造は、絶対にしないでください。分解•改造したランプを 
セツ ト して本機を使用すると、义災•感電•事故の原因となります。 


A ミ主意 

ランプび十分;ちえてか5ランプカバーをかしてください。熱で、やけど- 
けびの原因となることびあります。 ランプび十分をえるには、電源を切つ 
てか5約1時間必要です。 






































消耗品の交換方法 


操作 


Cy 本機の電源を切り、「ピッピッ」と終了音が鳴ってか！5電源ケーブ 
ルを外します。 

i £ j ランプび十分をえてか！5、本機上面のランプカバーをがします。 

ランプカバーの固定ネジを交換用ランプに同捆のドライバー、ま 
たは+のドライバーでゆるめまず。ランプカバーをまっすぐスラ 
イドさせて、持ち上げてがします。 
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ランプ固定ねじ2本をゆるめます。 

4 



古いランプを取っ手をつまんで取り出します。 

ランプび割れているとさは、お買い上げの販売店または「『お問い 
合わせ先』」に記載の連絡先にご相談ください。か 『お問い合わせ 
先』 
























消耗品の交換方法 


^ 新しいランプを取り付けまず。 

ランプを収納部の形に合う向きでガイドレールに沿って入れ、しっ 
かりと押し込み、ランプ固定ねじ2本を締めます。 



恥 
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ま 意 

. ランフは確実に取り付けてください。本機は安全のため、ランプカバー 
をかすと自動的に電源びオフになります。 ランプやランプカパーの取り付 
けび不十分だと電源び入りません。 

. ランフには水銀び含まれています。使用済みのランプは、地域の廃棄ルー 
ルに従って廃棄してください。 会社等でお使いのとをは、会社の廃棄ルー 
ルに従ってく ださい。 


ランプ点な時巧の初期化 

本機はランプ点打時間を記憶し、累計び交換時間に達するとメッセージ 
やインジケーターでお知らせします。ランプ交換を実施した後は、環境 
設定メニューでランプ点灯時間の累計を初期化して<ださい。か P .53 


斗 ランプ点打時間の初期化は、ランプを交換したとをじ(かは行わない 
でください。ランプの交換時期び正しく表示されなくなります。 




























消耗品の交換方法 


エアフィルターの交換 

エアフィルターの交換時期 

次の場合はエアフィルターを交換してください。 

• エアフイルターび破れているとさ。 

.エアフィルターの掃除をしてち頻繁にメッセージび表示されるとさ。 

エアフイルターの交換方法 

本機は天吊り設置したままでをエアフィルターの交換びでさます。 


「操作 

本機の電源を切り、「ピッピッ」と終了音が鳴ってか5電源ケーブ 
ルを夕'!•します。 

C £ J エアフイ ルターカバー を開けます。 



^ エアフィルターを取りがします。 

エアフィルターのタブに指をかけて、まっすぐ引さ出します。 



新しいエアフィルタ-を取り付けます。 

外側からエアフィルターをスライドさせて差し込み、カチッと音 
びずるまで押し込みまず。 
















消耗品の交換方法 



エアフィルターカバーを閉めます。 



使用済みのエアフィルターは、地域の廃棄ルールに従って廃棄して 
ください。会社等でお使いのとさは、会社の廃棄ルールに従ってく 
ださい。 

巧部分の材質 ： ABS 

フィルター部分の材質：ポリウレタンフォーム 


フ已 


TOP 












オプション•消耗品一覧 


下記のオプション-消耗品を用意しています。用途に合わせてお買いボ 
めください。これらのオプション品類は2010年5月現在のをのです。予 
告な<変更することびありますので、ご了承<ださい。 


オプション品 


60 型スクリーン ELPSC27 
80 型スクリーン ELPSC28 
100 型スクリーン ELPSC29 

携帯型□ールスク U- ンでず。（アスペクト比 >>4:3) _ 

53 型スクリーン ELPSC30 
64 型スクリーン ELPSC31 

黒板などに貼り付けて使用ずるマグネット式スク U —ンでず。( アスペクト 
比け 4:3) 

コンピューターケーブル ELPKC02 
(ミニ D-Sub 15pin/ ミニ D-Sub 1 Spin 用 1.8m) 

製品同巧のコンピューターケーブルと同等品でず。_ 

コンピューターケーブル ELPKC09 
(ミニ D-Sub 1 Spin/ ミニ D-Sub 1 Spin 用 3m) 

コンピューターケーブル ELPKC10 
(ミニ D-Sub 1 Spin/ ミニ D-Sub 1 Spin 用 20m) 

製品同巧のコンピューターケーブルでは短いとさの延長ケーブルでず。_ 

D 端子ケーブル ELPKC22 
(ミニ D-Sub 15 pin/D 端子用 3m) 

映像機器の D 端子と接続ずるときに使いまず。_ 

コンポーネントビデオケーブル ELPKC19 
(ミニ D-Sub 15pin/RCA オス x3 用 3m) 

コンポーネントビデオ ►►を 投写ずるときに使いまず。_ 

書画カメラ ELPDC06 

コンピューター経由で本機と接続して、書籍や OHP 原稿、スライドを巧写ず 
るときなどに使いまず。 


フ巨 
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パィプ 450(450mm)《 ELPFP13 
パィプ 700(700mm)X ELPFP14 

高天井および化粧天井に取り付けるとさに使いまず。_ 

天吊り金具※ ELPMB23 I 

本機を天井に取り付けるときに使いまず。_I 

《天吊り設置には特別な技術び必要となりまず。お買い巧めいただいた販売 
店または「『お問い合わせ先』」に記載の連絡先にごホ目談ください。か 『お問 
い合わせ先』 


消耗品 

I 交換用ランプ ELPLP58 

I使用済みランプと交換しまず。_ 

[^アフィルター ELPAF25 

ま用済みエアフィルターと交換しまず。 



























ユーザー □ゴの登録 


現在表示している映像をユープー□ゴとして登録します。 


ユーザー□ゴは一度登録すると、初期設定状態には戻せません。 


操作 


ユーザー □ ゴとして登録したい映像を投写し、[メニュ ー] ボタン 
を巧します。 

リモコンの場合 操作/ (ネルの場合 




環境設定メニューか5拡張設定メニュ ー- r ユーザー□ゴ」を選び 
ます。 • r 環境設定メニユーの操作」 P .4 S 

使えるボタンと操作はメニューの下に表おされるガイドでご確認 
<ださい。 


面質調整 
映懷 


設定 


[拡張 設を 〇| 


I 構良 
初巧化 


ユー ザー□ゴ 〇 J 


r [ちる]:ちる [♦]: 遇巧[ホ过:ホ定 


[メニュ ー]: お了.I 


フフ 


TOP 


• パスワードプ□テクトでユーザー□ゴ保護をオンに設定している 
とさは、メッセージび表示され操作することはでさません。ユー 
ザー□ゴ保護をオフにしてか 5 操作してください。 か P .34 
•台形補正、 E ズーム、アスペクトを行っていると去にユーヴ ー□ 
ゴを選択すると、実行している機能は一時的に解除されます。 


%£j 「現在お写されている映像の一部をユーザー□ゴとして使います 
■ か？」と表示されるので、「はい」を選択します。 



リモコンまたは操作パネ j レの[ミ夫定]ボタンを押すと、映像信号の実 
際の解像度に切り曾わるため、信号によっては画面サイズび変わる 
ことびあります。 


の 音鑑!廣懲 枠び表ぉされるの。トザ-□ゴとして使 


























































ユーザー □ ゴの登録 



リモコンの場合 操作/ (ネルの場合 




\ I / 

-:發 


登録でさるサイズは400 X 300ドットです。 


にの映像を使用しますか？」と表示されるので、 r はしりを選択し 
まず。 

表示倍率設定画面で倍率を選択しまず。 
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[ュー ザー □□] 

表を倍率を設定してください。 
表示倍率： 



12001 

13001 


r [巧る1:巧る r も:選巧[ホ定]:ホ定 [メニュ ー1: 終了） 


CZj にの映像を保存しますか？」とメッセージび表をされるので、「は 
■ し、」を選択します。 

映像び保をされます。保をび終了すると r ユーザー□ゴの設定が終 
了しました。 」とメッセージび表示されます。 



. ユーザー□ゴの登録を実行すると、先に登録されているユーザー 
ロ ゴは消去されます。 

. 保存にはしば 5 く時間びかかります胸15锁。保存している間は、 
本機や接続している機器を操作しないでください。故障の原因に 
なります。 











































スクリーンサイズと投写距離 


EB - W 10 の投写距離表 



〇投写距離 

@レンズ中むからスク U - ン下端 

庆吊りの場合はスク U —ン上端)までの高さ 
© レンズ中む 


を位 ： cm 


4:3スクリーンサイズ 

〇 

0 

最短(ワイド)〜最長(テレ） 

40 型 

81 x 61 

126〜152 

9 

50 型 

100 x 76 

158〜190 

11 

60 型 

120 x 91 

190〜229 

13 

80 型 

160 x 120 

255〜306 

17 

100 型 

200 x 150 

319-383 

22 

120 型 

240 x 1 80 

383〜461 

26 

150 型 

300 x 230 

480〜577 

33 

200 型 

410 x 300 

641〜770 

44 

250 型 

510 x 380 

802〜963 

54 

280 型 

570 x 430 

898〜1079 

61 
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を位： cm 


16:9スクリーンサイズ 

〇 

© 

最短(ワイド)〜最長(テレ） 

40 型 

89 x 50 

114〜137 

5 

50 型 

110 x 62 

143〜172 

6 

60 型 

1 30 x 75 

172〜208 

8 

80 型 

180 x 100 

231〜278 

10 

100 型 

220 x 120 

289〜348 

13 

120 型 

270 x 150 

348〜418 

15 

150 型 

330 x 190 

435〜523 

19 

200 型 

440 x 250 

582〜699 

26 

250 型 

550 x 310 

728〜874 

32 

310 型 

690 x 390 

903-1 084 

40 


を位： cm 


16:10スクリーンサイズ 

〇 

み 

最短(ワイド)〜最長(テレ） 

40 型 

86 x 54 

111-134 

8 

50 型 

110 x 67 

139〜168 

10 

60 型 

130 x 81 

168〜202 

12 

80 型 

170 x 110 

225〜270 

15 

100 型 

220 x 130 

281〜338 

19 

120 型 

如 0 x 1 60 

338〜407 

23 

150 型 

320 x 200 

424〜509 

29 

200 型 

430 x 270 

566〜680 

38 

250 型 

540 x 340 

708〜850 

48 

320 型 

690 x 430 

907〜1089 

62 




























































スクリーンサイズと投写距離 



〇 

〇投写距離 

© レンズ中むからスク U - ン下端 

(天吊りの場合はスク U —ン上端)までの高さ 
@レンズ中む 


を位 ： cm 


4:3スクリーンサイズ 

〇 

み 

最短(ワイド)〜最長(テレ） 

30型 

61 x 46 

89〜107 

-5 

40型 

81 x 61 

119-143 

-7 

50型 

1 00 x 76 

150-180 

-8 

60型 

120 x 91 

180〜217 

-10 

80型 

160 x 120 

241〜290 

-14 

100型 

200 x 150 

302〜363 

-17 

120型 

240 x 180 

363〜436 

-20 

150型 

300 x 230 

454〜546 

-25 

200型 

410 x 300 

607〜729 

-34 

250型 

510 x 380 

759〜912 

-42 

300型 

610 x 460 

912〜1095 

-51 
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を位： cm 


16:9スクリーンサイズ 

〇 

0 

最短(ワイド)〜最長(テレ） 

30型 

66 x 37 

97-117 

+1 

40型 

89 x 50 

130〜156 

+1 

50型 

110 x 62 

163-196 

+1 

60型 

1 30 x 75 

196〜236 

+1 

80型 

180 x 100 

263-316 

+2 

100型 

220 x 120 

329〜396 

+2 

120型 

270 x 150 

396〜475 

+3 

150型 

330 x 190 

495〜595 

+3 

200型 

440 x 250 

661〜794 

+5 

250型 

550 x 310 

827〜994 

+6 

275型 

610 x 340 

910〜1093 

+6 




















































スクリーンサイズと投写距離 


EB - S 10 の投写距離表 



〇投写距離 

© レンズ中むからスク U - ン下端 

(天吊りの場合はスク U —ン上端)までの高さ 
@レンズ中む 


を位 ： cm 


4:3スクリーンサイズ 

〇 

0 

最短(ワイド)〜最長(テレ） 

(ワイド） 

30型 

61 x 46 

87〜119 

-5 

40型 

81 x 61 

117-159 

-7 

50型 

100 x 76 

147〜200 

-8 

60型 

120 x 91 

177〜240 

-10 

80型 

160 x 120 

237〜321 

-13 

100型 

200 x 150 

297〜402 

-17 

120型 

240 x 180 

357〜483 

-20 

150型 

300 x 230 

447〜605 

-25 

200型 

410 x 300 

597〜807 

-33 



を位： cm 


16:9スクリーンサイズ 

〇 

0 

最短(ワイド)〜最長(テレ） 

(ワイド） 

30型 

66 x 37 

95〜130 

+1 

40型 

89 x 50 

128〜174 

+1 

50型 

110 x 62 

161〜218 

+1 

60型 

1 30 x 75 

193〜％2 

+2 

80型 

180 x 100 

259-350 

+2 

100型 

220 x 120 

324〜438 

+3 

120型 

270 x 150 

389-527 

+3 

150型 

330 x 190 

487〜659 

+4 

200型 

440 x 250 

651〜880 

+5 
















































外部機器との接続 ( EB - S 10 のみ) 


が部 スピーカーとの 接続 ( EB - S 10 のみ） 

本機の音声出力端子と外付けのアンプ内蔵スピーカーを接続すると、迫 
力あるサウンドび楽しめます。接続は市販のオーディオケーブル(ピン 
プラグー 3.5 mm ステレオ S ニプラグなど)で行います。オーディオケー 
スレは、外部オーディオ機器のコネクター形状に合わせて購入してくだ 
さい。 



V • 音声出力端子へオーディオケーブルのプラグを差し込むと、音声 
r の出力先びか部に切り曾わり本機の内蔵スピーカーか5は音び出 

なくなります。 

• 接続するときはノイズび生じるので、スピーカーの音量をルさく 
するか、またはスピーカーの電源をオフにしてください。 

. 市販の 2 RCA(L • R )/ ステレオミニピンオーディオケーブルをご使用 
になる際は r 抵抗なし」と表記されたものをお選びください。 
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コンピユーターを使ってプ□ジエクターの監視-制御をする ( ESC / VP 21 コマンド） ■■ 83 
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コンピューターから USB 経由で本機の監視-制御び行えまず。本機とプ 
□ジェクターを USB ケーブルで接続し、通信コマンド ( ESC / VP 21 コマン 
ド)を入力して行います。 


始める前に 

ESC / VP 21 コマンドでプ□ジェクターを監視-制御するにはじ(下の準備び 
必要です。 


「操作 

IL # お使いのコンピューターに USB 通信ドライバー (EPSON USB-COM 
" Driver ) をインス!ルします 。 EPSON USB-COM Driver は L ソ下の 
Web サイトか！5ダウン□ー ドでさます。 

http :// www . epson . jp / products / download / elp / menu.htm 

%£j 本機の環境設定メニューで r 拡張設定 J - ruSB Type B 」 を「ワイヤ 
レスマウス」または r ぺージ送り/戻し」に設定します。 

%£J 同じく拡張設定メニューで 「Link 21 L 」 を r オン」に設定します。 

コンピューターの USB 端子と本機の USB ( TypeB ) 端子を USB ケーブ 
ルで接続します。 

2回目け降は手順②から始めます。 


コマンドリスト 

本機に電源オンのコマンドを送信すると、電源び入りウォームアップ状 
態になります。本纖ま電源オンの状態になったときにコ□ン‘：’ 口 Ah ) 
を返信します。 

このように本機はコマンドを受け取ると、そのコマンドを実行後‘：’ 
を返信し、次のコマンドを受け付けます。 

異常終了のとさは、エラーメッセージを出力した後に‘：’を返信しま 
ず。 


項目 

コマンド 

電源のオン/オフ 

オン 

PWR ON 

オフ 

PWR OFF 

信号切り替え 

コンピューター 

オート 

SOURCE IF 

RGB 

SOURCE 11 

HDMI ( EB - W 10/ X 10 のみ） 

SOURCE 30 

ビデオ 

SOURCE 41 

S - ビデオ 

SOURCE 42 

USB ディスプレー 

SOURCE 51 

USB ( EB - W 10/ X 10 のみ） 

SOURCE 52 

A/V ミュート機能の 
オン/オフ 

オン 

MUTE ON 

オフ 

MUTE OFF 

A/VS ュート機能の 
切り替え 

黒 

MSEL 00 

青 

MSEL 01 

□コ、 

MSEL 02 


各〕マンドの最後に、復帰に R 口ード ( ODh ) を追加して送信してください。 




























コンピューターを使ってプ□ジェクターの監視.制御をする ( ESC / VP 21 コマンド) 
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通信プロトコル 

• ボーレート基準速度： 9600 bps (通信時の速度は USB 1.1 規格に準拠しま 
ず。） 

• データ長： 8 bit 
•パ U ティ：なし 
•ストップビット ： Ibit 
• フ□一制御：なし 








EB - W 10 の対応解像度表 

コンピユーター映像(アナ□グ RGB ) 


単位：ドット 


信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスぺクトモード 

ノーマル 

16:9 

フル 

A — ム 

リアル 

VGA 

60/72/75/85 

640 x 480 

1 066 x 800 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1280 x 800 

640 x 480 

SVGA 

56/60/72/75/85 

800 x 600 

1 066 x 800 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1280 x 800 

800 x 600 

XGA 

60/70/75/85 

1024 x 768 

1 066 x 800 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1280 x 800 

1024 x 768 

WXGA 

60 

1280 x 768 

1 280 x 768 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 768 

1280 x 768 

60 

1360 x 768 

1 280 x 722 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 722 

1 280 x 768 

60/75/85 

1280 x 800 

1280 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1280 x 800 

WXGA + 

60/75/85 

1440 x 900 

1280 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1 280 x 800 

1280 x 800 

WSX 白 A +& 

60 

1680 x 1050 

1280 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1280 x 800 

SXGA 

70/75/85 

1152 x 864 

1 066 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1152 x 800 

60/75/85 

1280 x 1024 

1 000 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1152 x 800 

60/75/85 

1280 x 960 

1 066 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1152 x 800 

SXGA + 

60/75 

1400 x 1050 

1 066 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1280 x 800 

UXGA 

60 

1600 x 1200 

1066 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1280 x 800 

MAa 3’’ 

67 

640 x 480 

1066 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

640 x 480 

MAC 16’’ 

75 

832 x 624 

1066 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

832 x 624 

MAag ” 

75 

1024 x 768 

1 066 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1024 x 768 

60 

1024 x 768 

1 066 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1024 x 768 

MAC 21" 

75 

1152 x 870 

1 059 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1152 x 800 


《環境設定メニューの 入力 解像度で ワイ ドを選択しているとさに限り対応しまず。 

上記じ(外の信号び入力された場合でを、映像を投写できることびありまず。ただし、この場合、機能び制限されることびありまず。 




































コンポーネントビデオ 


単位：ドット 


信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスぺクトモード 

ノーマル 

16:9 

フル 

乂ーム 

リアル 

SDTV (480 i ) 

60 

720 x 480 

1066 x 800 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1280 x 800 

640 x 480 

SDTV (576 i ) 

50 

720 x 576 

1066 x 800 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1280 x 800 

768 x 576 

SDTV (480 p ) 

60 

720 x 480 

1 066 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

640 x 480 

SDTV (576 p ) 

50 

720 x 576 

1 066 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

768 x 576 

HDTV (720 p ) 

50/60 

1280 x 720 

1280 x 720 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1280 x 720 

1280 x 720 

HDTV (1080 i ) 

50/60 

1920 x 1080 

1280 x 720 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 


コンポジットビデオ/ S - ビデオ 


単位：ドット 


信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスぺクトモード 

ノーマル 

16:9 

フル 

スーム 

リアル 

TV ( NTSC ) 

60 

720 x 480 

1 066 x 800 

1 280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

640 x 480 

TV(PA し SECAM ) 

50 

720 x 576 

1 066 x 800 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1280 x 800 

768 x 576 


HDMI 入力端子か6の入力信号 ( EB - W 10 のみ) 


単位：ドット 


信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスぺクトモード 

16:9 

フル 

X — ム 

リアル 

VGA 

60 

640 x 480 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1 280 x 800 

640 x 480 

SVGA 

60 

800 x 600 

1280 x 720 

1280 x 800 

1 280 x 800 

800 x 600 

XGA 

60 

1024 x 768 

1 280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1024 x 768 

WXGA 

60 

1280 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1280 x 800 

SXGA 

60 

1280 x 960 

1 280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

1280 x 800 
















































信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスぺクトモード 

16:9 

フル 

乂一公 

リアル 


60 

1280 x 1024 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1 280 x 800 

1280 x 800 

SXGA + 

60 

1400 x 1050 

1280 x 800 

1280 x 800 

1280 x 800 

1280 x 800 

UXGA 

60 

1600 x 1200 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1280 x 800 

1 280 x 800 

SDTV (480 i ) 

60 

720 x 480 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

640 x 480 

SDTV (480 p ) 

60 

720 x 480 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

640 x 480 

SDTV (576 i ) 

50 

720 x 576 

1280 x 720 

1280 x 800 

1 280 x 800 

768 x 576 

SDTV (576 p ) 

50 

720 x 576 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 800 

768 x 576 

HDTV (720 p ) 

50/60 

1280 x 720 

1280 x 720 

1 280 x 800 

1 280 x 720 

1280 x 720 

HDTV (1080 i ) 

50/60 

1920 x 1080 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 

HDTV (1080 p ) 

50/60 

1920 x 1080 

1280 x 720 

1280 x 800 

1280 x 720 

1280 x 800 


EB - X 10 の巧応解像度表 


コンピユーター映像(アナ□グ RGB ) 


単位：ドット 


信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスペクトモード 

ノーマル 

4:3 

16:9 

VGA 

60/72/75/85 

640 x 480 

1 024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 

SVGA 

56/60/72/75/85 

800 x 600 

1 024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 

XGA 

60/70/75/85 

1 024 x 768 

1 024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 

WXGA 

60 

1280 x 768 

1024 x 614 

1024 x 768 

1024 x 576 

60 

1 360 x 768 

1024 x 578 

1024 x 768 

1024 x 576 

60/75 

1280 x 800 

1024 x 640 

1024 x 768 

1024 x 576 

WXGA + 

60 

1440 x 900 

1024 x 640 

1024 x 768 

1024 x 576 

SXGA 

70/75 

11 52 x 864 

1024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 











































信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスペクトモード 

ノーマル 

4:3 

16:9 


60 

1280 x 1024 

960 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 

60 

1280 x 960 

1024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 

SXGA + 

60 

1400 x 1050 

1 024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 

MAC 13" 

67 

640 x 480 

1024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 

MAC 16" 

75 

832 x 624 

1024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 

MAC 19" 

75 

1024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 

60 

1024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 

MAC 21" 

75 

11 52 x 870 

1016 x 768 

1024 x 768 

1024 x 576 


上記じ(外の信号び入力された場合でち、映像を投写できることびありまず。ただし、この場合、機能び制限されることびありまず。 


コンポーネントビデオ 


単位：ドット 


信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスペクトモード 

4:3 

16:9 

SDTV (480 i ) 

60 

720 x 480 

1 024 x 768 

1024 x 576 

SDTV (576 i ) 

50 

720 x 576 

1 024 x 768 

1024 x 576 

SDTV (480 p ) 

60 

720 x 480 

1 024 x 768 

1024 x 576 

SDTV (576 p ) 

50 

720 x 576 

1 024 x 768 

1024 x 576 

HDTV (720 p ) 

50/60 

1280 x 720 

1 024 x 768 

1 024 x 576 

HDTV (1080 i ) 

50/60 

1920 x 1080 

1 024 x 768 

1 024 x 576 

































コンポジツトビデオ/ S - ビデオ 


単位：ドット 


信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスペクトモード 

4:3 

16:9 

TV ( NTSC ) 

60 

720 x 480 

1016 x 768 

1024 x 576 

TV(PA し SECAM ) 

50 

720 x 576 

1016 x 768 

1024 x 576 


HDM 认力端子からの入力信号 ( EB - X 1 0のみ) 


単位：ドット 


信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスペクトモード 

4:3 

16:9 

VGA 

60 

640 x 480 

1 024 x 768 

1024 x 576 

SVGA 

60 

800 x 600 

1 024 x 768 

1024 x 576 

XGA 

60 

1024 x 768 

1 024 x 768 

1024 x 576 

WXGA 

60 

1280 x 800 

1 024 x 768 

1024 x 576 

SXGA 

60 

1280 x 960 

1 024 x 768 

1024 x 576 

60 

1280 x 1024 

1 024 x 768 

1024 x 576 

SXGA + 

60 

1400 x 1050 

1 024 x 768 

1 024 x 576 

SDTV (480 i ) 

60 

720 x 480 

1 024 x 768 

1024 x 576 

SDTV (480 p ) 

60 

720 x 480 

1 024 x 768 

1024 x 576 

SDTV (576 i ) 

50 

720 x 576 

1 024 x 768 

1024 x 576 

SDTV (576 p ) 

50 

720 x 576 

1 024 x 768 

1024 x 576 

HDTV (720 p ) 

50/60 

1280 x 720 

1 024 x 768 

1 024 x 576 

HDTV (1080 i ) 

50/60 

1920 x 1080 

1 024 x 768 

1 024 x 576 

HDTV (1080 p ) 

50/60 

1920 x 1080 

1 024 x 768 

1024 x 576 



































EB - S 10 の対応解像度表 


コンピユーター映像(アナ□グ RGB ) 


単位：ドット 


信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスペクトモード 

ノーマル 

4:3 

16:9 

VGA 

60/72/75/85 

640 x 480 

800 x 600 

800 x 600 

800 x 450 

SVGA 

56/60/72/75/85 

800 x 600 

800 x 600 

800 x 600 

800 x 450 

XGA 

60/70/75/85 

1024 x 768 

800 x 600 

800 x 600 

800 x 450 

WXGA 

60 

1280 x 768 

800 x 480 

800 x 600 

800 x 450 

60 

1360 x 768 

800 x 451 

800 x 600 

800 x 450 

60/75 

1280 x 800 

800 x 500 

800 x 600 

800 x 450 

WXGA + 

60 

1440 x 900 

800 x 500 

800 x 600 

800 x 450 

SXGA 

70/75 

1152 x 864 

800 x 600 

800 x 600 

800 x 450 

60 

1280 x 1024 

750 x 600 

800 x 600 

800 x 450 

60 

1280 x 960 

800 x 600 

800 x 600 

800 x 450 

SXGA + 

60 

1400 x 1050 

800 x 600 

800 x 600 

800 x 450 

MACIS ’’ 

67 

640 x 480 

800 x 600 

800 x 600 

800 x 450 

MAC ：16’’ 

75 

832 x 624 

800 x 600 

800 x 600 

800 x 450 

MAag ” 

75 

1024 x 768 

800 x 600 

800 x 600 

800 x 450 

60 

1024 x 768 

800 x 600 

800 x 600 

800 x 450 

MAC 21" 

75 

1152 x 870 

794 x 600 

800 x 600 

800 x 450 


上記じ(外の信号び入力された場合でを、映像を投写できることびありまず。ただし、この場合、機能び制限されることびありまず。 






























コンポーネントビデオ 


単位：ドット 


信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスペクトモード 

4:3 

16:9 

SDTV (480 i ) 

60 

720 x 480 

800 x 600 

800 x 450 

SDTV (576 i ) 

50 

720 x 576 

800 x 600 

800 x 450 

SDTV (480 p ) 

60 

720 x 480 

800 x 600 

800 x 450 

SDTV (576 p ) 

50 

720 x 576 

800 x 600 

800 x 450 

HDTV (720 p ) 

50/60 

1280 x 720 

800 x 600 

800 x 450 

HDTV (1080 i ) 

50/60 

1920 x 1080 

800 x 600 

800 x 450 


コンポジットビデオ/ S - ビデオ 


単位：ドット 


信号 

リフレッシュレート 
( Hz ) 

解像度 

アスペクトモード 

4:3 

16:9 

TV ( NTSC ) 

60 

720 x 480 

800 x 600 

800 x 450 

TV(PA し SECAM ) 

50 

720 x 576 

800 x 600 

800 x 450 


























本機仕様 


商品名 

EB - W 10 

EB - X 10 

EB - S 10 

外形サイズ 

幅 295 X 高さ 77 X 奥行き228圆(突起部含まず） 

八ネルサイズ 

0.59 型ワイド 

0.55 型 

表示方式 

ポ U シ U コン TFT アクテイブマト U クス 

画素数 

1,024,000個 

WXGA (横128 Ox 縦800ドット ) x 3 

786,432個 

XGA (横1024 X 縦768ドット ) x 3 

480,000個 

SV 白 A (横 800 X 縦600ドット ) x 3 

フオーカス 調整 

手動 

ズーム 調壁 

手動り- 1 . 2 ) 

デジタル (1-1.35) 

ランプ 

UHE ランプ定格 200 W 型番： ELPLP 58 

音声最大出力 

1 W モノラル 

スピーカー 

] 個 

電源 

100-240 VAC ±10% 50/60 Hz 3.2-1.4 A 

消費電力 

100 -120 V エリア 

定格消費電力： 280 W 
待機時消費電力(通信オン時）： 2.6 W 
待機時消費電力(通信オフ時）： 0.3 W 

220-240 V エリア 

定格消費電力： 265 W 
待機時消費電力(通信オン時）： 3.9 W 
待機時消費電力(通信オフ時）： 0.4 W 

動作高度 

標高 〇〜 2286 m 

動作温度節囲 

+5〜+35で（結露しないこと） 

保积届度節囲 

-10 〜+60で（結露しないこと） 

質量 

約 2.3 kg 
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商品名 

EB - W 10 

EB - X 10 

EB - S 10 

接続端子 

コンピユーター 
入力端子 

1系統 

ミニ D - Sub 1 Spin がス)青 

ビデオ入力端子 

1系統 

RCA ピンジャック 

S - ビデオ入力端子 

1系統 

ミニ DIN 4 pin 

音声入力端モ 

1系統 

RCA ピンジャツク x 2( し R ) 

ステレオ三ニピンジャック 

HDMI 入力端子 

1系統 

HDMI 盾声は PCM にのみ対応） 

— 

音声出力端子 

1系統 

— 

ステレオ三ニピンジャック 

USB ( TypeA ) 端子※1 

1系統 

USB コネクター ( A タイプ） 

— 

USB ( TypeB ) 端子※ 2 

1系統 

USB コネクター ( B タイプ） 


USBl . l に対応していまず。 

《2 USB 2.0 に対応していまず。 

USB ( TypeA ) 端子、 USB ( TypeB ) 端子は、 USB 対応機器ずベての動作を保証ずるちのではありません。 
傾斜角度 



30义 U 上傾けてお使いになると、故障や事故の原因とな0まず。 























外お寸法図 



〇レンズ中む 

み レンズ中むから天吊固定部までの寸法 
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用語解説 


9已 


本書で使用している用語で本文中に説明びなかったちの、あるいは難しいちのを簡単に説明します。詳細は市販の書籍などでご確認ください。 


HDTV 

High-Definition Television の略で、次の条件を満たす高精細なシステムに適用されます。 

•垂直解像度7200、108 Oi 政上 ( D はプ□グレツシブ ►►走査、 i はインターレース ►►走査） 

• 画面のアスぺクト比 けは 16:9 

HDCP 

Hiah-bandwidth Digital Content Prote な ion の略で HDMI 端子を経由して送受信ずるデジタル信号を暗号化し、不正に〕ピーされるのを 
防止する著作権保護技術でず。本機の HDMI 端子は HDCP に対応しているため HDCP 巧術で保護されたデジタル映像を投写できまず。 
ただし、 HDCP の規格変更等び行われたとさは、変更後の規格で保護されたデジタル映像を投写でさなくなる場合びありまず。 

S - ビデオ 

ビデオの明るさ信号や色信号を分けて、高画質を追巧ずる信号でず。 

Y (輝度信号に(色信号)の2つの独立した信号からでさている映像をいいまず。 

SDTV 

Standard Definition Television の略で、 HDTV けの 条件を満たさない標準テレビジョン放送のことです。 

sRGB 

各画像装置び表現ずる色をコンピューターのオペレーティングシステム (0 S ) やインターネツトで簡単に扱ラために規定された色空 
間に関ずる国際標準でず。接続している機器に SRGB モードびある場合、本機と接続機器の両方とも SRGB に設定しまず。 

SVGA 

旧 M PC / AT 互換機 ( D 0 S / V 機)の信号で横800ドツト X 縦600ドツトのものを呼びまず。 

SXGA 

旧 M PC / AT 互換機 ( D 0 S / V 機)の信号で横1,280ドツト x 縦1,024ドツトのものを呼びまず。 

VGA 

旧 M PC / AT 互換機 ( D 0 S / V 機)の信号で横640ドツト X 縦480ドツトのものを呼びまず。 

XGA 

旧 M PC / AT 互換機 ( D 0 S / V 機)の信号で横1,024ドツト X 縦768ドツトのものを呼びまず。 

アスペクト比 

画面の縦と横の比率をいいまず。縦横の比率び16 : 9と横長になっている画面をワイド画面といいまず。標準画面のアスペクト比 
は4 : 3でず。 

インターレース 

1つの画面を表面ずるときに情報を横方向に細かい線に分け、左からちへ、上から下へ順次表おさせまず。このとき偶数線分と奇 
数線分を交互に表おずる方法をいいまず。 

コントラスト 

色の明暗の差を強くしたり弱くしたりずることにより、文字や絵び八ツキ U 見えたり、ソフトに見えたりずることでず。この調整 
をコントラストの調整といいまず。 

コンポーネントビデオ 

ビデオの明るさ信号や色信号を分けて、高画質を追巧ずる信号でず。 

Y (輝度信号) Pb 、 Pr (色差信号)の3つの独立した信号からでさている映像をいいまず。 

コンポジットビデオ 

ビデオの明るさ信号や色信号をミ畳合した、一般的な家庭用ビデオ信号 ( NTSC 、 PAL 、 SECAM ) でず。カラーバー信号の中の伝送巧信号 
Y (輝度信号)とク□マ(色)信号を重ねて1つの信号にしていまず。 

同期 

コンピューターから出力される信号は、あるミ夫まった周波数で出力されまず。その周波数にプ□ジェクターの周波数を合わせない 
とされいな映像になりません。信号の位ホ目(山のずれ)を合わせることを同期を合わせるといいまず。同期び合っていないと映像に 
ちらつさ、ぼやけ、横方向のノイズび出まず。 
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トラッキング 

コンピューターから出力される信号は、あるミ夫まった周波数で出力されまず。その周波数に本機の周波数を合わせないとされいな 
映像になりません。信号の周波数(山の数)を合わせることをトラッキングを合わせるといいまず。トラッキングび合っていないと 
映像に幅広の縦の搞模様び出まず。 

プ□グレッシブ 

1 つの 画面を作り出ず情報を上から下へ順次走らせて一画面を構成ずる方式をいいまず。 

リフレッシュ レー ト 

ディスプレーの発光体は、その明るさと色をごく短時間保持しまず。そのため発光体を1」フレッシュずるために1秒間に何度ち画 
像を走査しなければなりません。その速度を U フレッシュレートと呼び、ヘルツ ( Hz ) で表しまず。 












一般のごを意 


ごま意 

(1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載ずることは固くお断りいた 
します。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更ずることびありまず。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な 
点や誤り、お気付さの点びございましたら、ご連絡くださいまずよラお 
願いいたしまず。 

(4) 運巧した結果の影響につきましては、 （3) 項にかかわらず責任を負いかね 
まずのでご了承 < ださい。 

(5) 本製品びお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取 
り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定のち(「お問い合わせ 
先」参照)じ(外の第=ちにより、修理、変更されたこと等に起因して生じた 
損害等につさましては、責任を負いかねまずのでご了 7 爭ください。 

(6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品];(外のオプション品または 
消耗品、交換部品を装着してトラブルび発生した場合には、責任を負い 
かねまずのでご了を < ださい。 

(7) 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合びありまず。 


使用限定について 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関わる装置-防災防 
犯装置-各種安全装置など機能-精度などにおいて高い信頼性-安全性び必 
要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および 
安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、シス 
テム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくよラ 
お願いいたしまず。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原モカ制御機 
器、医療機器など、極めて高い信頼性-安全性び必要とされる用途への使用 
を意図してお0ませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様にお 
いて十分ご確認のラえ、ご判断ください。 


本機を日本国外へ持ち出ず場合のま意 

電源ケーブルは販売国の電源仕様に基づき同巧されていまず。本機を販売国 
じ(外でお使いになるとさは、事前に使用ずる国の電源電圧や、コンセントの 
形状を確認し、その国の規格に適合した電源ケーブルを現地にてお巧め<だ 
さい。 
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瞬ほ(瞬時電圧低下)基準について 

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に巧し不都合び生じることび 
ありまず。電源の瞬時電圧な下対策としては、交流無停電電源装置などを使 
用されることをお薦めしまず。 

JISC 61000 -3-2 適合品 

本装置は、高調波電流規格 r_HS C 61000-3-2」に適合していまず。 


表記について 


Microsoft ⑩ 
Microsoft ® 
Microsoft ® 
Microsoft ® 
Microsoft ® 


Windows ® 2000 operating system 
Windows ® XP Professional operating system 
Windows ® XP Home Edition operating system 
Windows Vista ® operating system 
Windows ® 7 operating system 


本書中では、上記各オペレーテイングシステムをそれぞれ 、 「Windows 
2000 」、 [Windows XP」、「Windows Vista」、「Windows 7」と表記してい 
ます。また 、 Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 
を総称する場合は Windows 、 複数の Windows を併記する場合は Windows 
2000 / XP / Vista のように、 Windows の表記を省略することびあります。 


Mac OS X 103 .x 
Mac OS X 10.4 .x 
Mac OS X 10.5 .x 
Mac OS X 10.6 .x 


本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 「MacOSX 
10.3.9 」、 「Mac OS X 10.4. x」、「Mac OS X 10.5. x」、「Mac OS X 10.6. x 」 と 
表記しています。またこれらを総称する場合は 「Mac OS 」 と表記します。 






—般のごま意 


商標について 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT、Windows Vis ね 、 Windows 7 、 PowerPoint 、 
WindowsQZn ま米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標 
または登録商標です。 

IBM 、 DOS / V 、 XGA は 、 International Business Machines Corp . の商標または登録 
商標です。 

Macintosh 、 Mac 、 iMac は 、 Apple Inc •の商標です。 

ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。 

HDMI と High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing Ll_ 〔の商標、また 

は登録商標です。 

HIGH DEFINmOM MULTIMEDIA INTERFACE 


©SEIKO EPSON CORPORATION 2010 . All rights reserved . 
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索弓 


数字•アルファベット 


A / V ニュート . 24 

ESC / VP 21. 83 

EyC —ム . 31 

HDMI 入力端子 . 10 

HDMI ビデオレベル . 48 

Link 21 L . 51,83 

sRGB . 23 

S - ビデオ入力端テ . 11,10 

USB ( TypeA ) 端子 . 10 

USB ( TypeB ) 端子 . 10,11 

USB 機器の接続と取り外し . 38 

ア 

明るさ . 46 

明るさ切替 . 49 

アスペクト . 25,48 

色合し'! . 46 

エァフィ山•岁 一" •…叔55•視 SFZZ . 69 

エアフィルターの交換時期 . 74 

エアフィルターの交換方法 . 74 

映像メニュー . 47 

才ートアイリス . 24 

才一八ーヒート . 57 

オプション品 . 76 

音声出力端子 . 11 

曰ド入力 U 而子 . 10,11 

温度インジケーター . 56 

音重 . 49 


外形寸法図 . 

解像度 . 

拡張言又メニュー . 

各部の名称と働さ . 

画質調整 メニュー . 

カラー 調整 . 

カラーモード . 

環境設定 メニュー . 

吸気口 . 

傾斜角度 . 

言語 . 

高地モード . 

黒板 . 

故障かなと思ったら ........ 

コントラスト . 

コンピューター入力端子 


シアター . 

自動調整 . 

シャープネス . 

仕様一覧 . 

情報メニュー . 

消耗品 . 

初期化メニュー . 

ズーム リング . 

スクリーンサイズ . 

スタートアップスク1」ーン 

スポーツ . 

スライド シヨー . 

スリープモード . 

静止 . 
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45 
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93 

51 
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23 
56 

46 
10,11 


23 

47 

46 

92 

52 
76 

53 
9 

79 

50 
23 
38 

51 
25 


セキュ1」ティー乂□ット . 9 

設置モード . 50 

設定メニュー . 49 

全初期化 . 53 

全□ック . 36 

操作パネル . 12,13 

操作ボタン□ック . 36,49 

夕 

夕ーゲットスコープ . 31 

対応解像度 . 85 

待機モード . 51 

台形補正 . 49 

ダイナミック . 23 

ダイレクトパワーオン . 51 

電源インジケーター . 56 

嵩原师]子 . 10,11 

電源投入時 . 34 

電池の交換ち法 . 70 

天吊り . 50 

天吊り固定部 . 12 

問い合わせコード . 35 

胃期 . 47 

同期情報 . 52 

動作温度範囲 . 92 

動作設定 . 51 

投写距離 . 79 

トラッキング . 47 


入力解像度 . 52 

入力検出 . 12,13,21 

入力信号 . 52 




























































































入力信巧 yj 式 . 48 

入カソー 入 . 52 

A 

排気口 . 9 

背景表示 . 50 

パスワードプ□テクト . 34 

パスワードプ□テクトシール . 34 

ビデオ信号方式 . 48,52 

ビデオ入力端子 . 10,11 

表 71 X 11/ ■置 . 47 

表の日又 / CE . 50 

フオーカス1」ング . 9 

フオト . 23 

プレゼンテーシヨン . 23 

プ□グレッシブ変換 . 48 

フ□ント . 50 

フ□ントフット . 9 

ぺージ送り/戻し . 33 

ヘルプ機能 . 55 

ホインター . 30 

ポインター形状 . 49 

保を温度範囲 . 92 

ホワイトボード . 23 

本機の掃除 . 69 

マ 

メッセーシ表 TJX . 50 

メニユー . 45 

ヤ 

ユーヴー□コ . 77 

ユーヴー□コ'保護 . ％ 


ランプインジケーター... 

ランプ点灯時間 . 

ランプ点灯時間の初期化 

ランプの交換時期 . 

ランプの交換ち法 . 

U7 . 

U アスク U - ン . 

1」ァフット . 

U フレッシュレート . 

U モつン . 

リモコン受光部 . 


ワイドサイズの映像 
ワイヤレスマウス... 



56 
52 
53,73 
71 
71 
50 
68 
12 
52 
14 
9,10,11 


25 

32 














































